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Láminas Antivaho

ANTIVAHO

OBRA NUEVA
PARTICULARES
HOTELES
RESIDENCIAS
FABRICANTES ESPEJOS
RENOVACIONES
MUEBLES DE BAÑO

Evita que el espejo se empañe
Asegura una longevidad superior al espejo
Ofrece más seguridad
Ahorro en tiempo y materia de limpieza
El consumo de energía es mínimo
Es eficaz en poco tiempo
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ANTIVAHO

Ref Descripción

110600 Medida Especial

110601 Medida 56 x 66

110602 Medida 56 x 81

110603 Medida 61 x 66

110604 Medida 61 x 81

110605 Medida 61 x 91

110606 Medida 66 x 81

110607 Medida 66 x 96

110608 Medida 71 x 81

110609 Medida 71 x 96

110610 Medida 76 x 76

110611 Medida 76 x 86

110612 Medida 76 x 101

110613 Medida 81 x 86

110614 Medida 81 x 101

110615 Medida 81 x 116

110616 Medida 81 x 131

110617 Medida 86 x 101

110618 Medida 86 x 116

110619 Medida 86 x 131

110620 Medida 91 x 91

110621 Medida 91 x 106

110622 Medida 91 x 116

110623 Medida 91 x 131

110624 Medida 96 x 106

110625 Medida 96 x 126

110626 Medida 101 x 101

110627 Medida 101 x 111

110628 Medida 91 x 71

110629 Medida 86 x 96

110630 Medida 56 x 86

110631 Medida 66 x 91

110632 Medida 91 x 96

110633 Medida 81 x 81

110647 Medida Especial 40 x 30

110648 Medida Especial 45 x 35

110649 Medida Especial 60 x 30

110650 Medida Especial 70 x 30

110651 Medida Especial 80 x 45

MEDIDA/SUPERFICIE
De 0.00 a 0.50 m2

De 0.50 a 1.00 m2

De 1.01 a 1.25 m2

De 1.26 a 1.50 m2

De 1.51 a 1.75 m2

De 1.76 a 2.00 m2

De 2.01 a 2.25 m2

De 2.26 a 2.50 m2

De 2.51 a 2.75 m2

De 2.75 a 3.00 m2

De 3.01 a 3.25 m2

De 3.26 a 3.50 m2

De 3.51 a 3.75 m2

De 3.76 a 4.00 m2

ANTIVAHO

Ref Descripción

110700 Medida 40 x 60

110702 Medida 40 x 80

110705 Medida 50 x 60

110706 Medida 50 x 70 

110707 Medida 50 x 80

110710 Medida 40 x 40

110711 Medida 50 x 30

110712 Medida 50 x 50

110713 Medida 90 x 70

110714 Medida 110 x 30

110715 Medida 110 x 40

110716 Medida 110 x 50

110717 Medida 110 x 70

Fabricación bajo pedido
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EFICAZ CONTRA EL VAHO
UNA SOLUCIÓN INNOVADORA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

AC 230 V.
170 w/m2
Clase II
Cable eléctrico 0,75

Tapeta de seguridad
Aislamiento térmico
Certificado R98900001
TÜV Rheinland Product Safety
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NOTAS


