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1
Interior derecha

3
Exterior derecha

2
Interior izquierda

4
Exterior izquierda

SENTIDO APERTURA DE PUERTAS - VISTA DESDE EL EXTERIOR

FAMILIA SECURIT
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SENTIDO APERTURA DE PUERTAS - CERRADURAS Y CERRADEROS DE PETACA

148

SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS
OPENING DIRECTION OF DOORS
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CERRADURA PETACA

CERRADERO PETACA

CERRADERO PETACA TOPE EN MECANISMO CERRADERO PETACA TOPE EN LA ESCUADRA 

CERRADERO PETACA ELÉCTRICO TOPE EN LA 
ESCUADRA 

CERRADERO PETACA ELÉCTRICO 

- El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde
la dirección de entrada.

Mecanismo exterior 

VISTA DESDE EL EXTERIOR 

VISTA DESDE EL EXTERIOR 

Mecanismo interior 

VISTA DESDE EL EXTERIOR 

VISTA DESDE EL EXTERIOR 

Mecanismo exterior Mecanismo exterior 

Mecanismo interior Mecanismo interior 

Mecanismo interior 

VISTA DESDE EL EXTERIOR 

Mecanismo exterior 

Mecanismo interior 

VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL EXTERIOR 

Mecanismo exterior 

Mecanismo interior 

GLOSARIO DE ABREVIACIONES
GLOSSARY OF ABBREVIATIONS
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CAJAS Y CHAPAS FRENOS SUELO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caja Speedy
040243
Caja Speedy M68

Chapa Speedy
040245/M68
Chapa Speedy M68

Caja Freno Speedy
040247
Caja Freno Speedy M60

Chapa Speedy
040245/M60
Chapa Speedy M60

Caja Freno Speedy
040246
Caja Freno Speedy M25

Placa Inoxidable 
BTS-80
46700000
Chapa BTS-80

Placa Inoxidable 
BTS-75V
46700060
Chapa BTS-75V

Chapa Speedy
040245
Chapa Speedy M25

- Fabricados con materiales anti corrosión. 
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate. 
- Certified by Regulation UNE-EN 1154:2003/AC:2006, Grade 8/500.000 cycles. 

BAJO PEDIDO
- Otros acabados de las tapas.

Medidas: 341 x  78 x 70 mm

Medidas: 275 x  82 x 50 mm
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CAJAS Y CHAPAS FRENOS SUELO

CARACTERÍSTICAS GENERALES FRENO SEVAX

Placa Inoxidable 
BTS-65
46700086
Chapa BTS-65

- Fabricados con materiales anti corrosión. 
- Mecanismo de leva EN 1154 > 1.000.000 ciclos.
- Velocidad regulable
- Fuerza ajustable de 1 a 3
- Peso Máximo 250kg. Altura maxima 2.400 mm

BAJO PEDIDO
- Otros acabados de las tapas.

Chapa Trivel
040256
Chapa Freno Trivel
040256/ORO
Chapa Freno Trivel Oro

Chapa Sevax
040258
Chapa Sevax  TS Inoxidable

FRENOS SUELO

Medidas: 309 x 180 mm

Medidas: 276 x  108 x 40 mm

Medidas: 236 x  160 x 72 mm

Medidas: 299 x  166 x 65 mm

Freno Sevax
040257
Freno Sevax TSA/R
Leva rectangular
Retención 90º

Freno Sevax
040260
Freno Sevax TSP 

Freno Sevax
040257/C
Freno Sevax TSA/C 
Leva cuadrada
Retención 90º 
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Freno Trivel
040252
Freno Trivel 
Cuadradillo 
13/16 
(2CI) 

Freno Trivel
040252/2C
Freno Trivel 
Cuadradillo 
16/19
(2CI) 

Freno Trivel
040253
Freno Trivel 
Rectangular

Freno Trivel
040254
Freno Trivel 
Moderno

FRENOS SUELO

CARACTERÍSTICAS GENERALES FRENOS TRIVEL

- Fabricados con materiales anti corrosión

- Mecanismo provisto de tres velocidades de cierre

 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 90º a 15º aproximadamente
 2ª velocidad: de cierre, actúa de aproximadamente 15º a 0º
 3ª velocidad:  Actúa dentro de 10º, es de funcionamiento opcional y regulable indicado 

para cerrar puertas con cerradura picaporte

- Actúa dentro de los últimos 10º, es de funcionamiento opcional y regulable

- Bloqueo estándar a 90º

- Varias fuerzas de cierre

 Fuerza 1: Ancho de la puerta de 95 cm a 110 cm alto 250 cm.
     Peso máx.  80 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 43 nw
 Fuerza 2: Ancho de la puerta de 80 cm a 95 cm alto 250 cm
     Peso máx. 70 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 36 nw
 Fuerza 3: Ancho de la puerta menos de 80 cm alto 250 cm
     Peso máx. 55 kg.  Fuerza máxima aproximada de retención 35 nw
 Fuerza 10: Ancho de la puerta de 110 cm a 125 cm alto 250 cm
     Peso máx. 95 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 43 nw

- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160º, punto de congelación -40º

- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho, alto y diagonalmente

- Acabados: inox brillo – inox mate

BAJO PEDIDO

- Bloqueo a 135°. - Sin bloqueo. 

-  Leva anclaje pernio más larga para instalar debajo de suelos decorativos (10, 20, 30 mm más 
sobre la largada estándar). 

- Otros acabados de las tapas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES FRENOS SPEEDY

FRENOS SUELO

- Fabricados con materiales anti corrosión. 

- Mecanismo provisto de tres velocidades de cierre. 

 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 90° a 15°. 
 2ª velocidad: de cierre, actúa de 15° a 0°. 
 3ª  velocidad:  Actúa dentro de los últimos 10°, es de funcionamiento opcional y regulable 

indicado para cerrar puertas con cerradura de picaporte. 

 - Bloqueo estándar a 90°. 

 - Varias fuerzas de cierre. 

 Fuerza 1:  Ancho de la puerta de 95 cm a 110 cm alto 250 cm. Peso máximo aconsejable de 
la puerta 80 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 43 N. 

 Fuerza 2:  Ancho de la puerta de 80 cm a 95 cm alto 250 cm. Peso máximo aconsejable de 
la puerta 70 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 36 N. 

 Fuerza 3:  Ancho de la puerta menos de 80 cm alto 250 cm. Peso máximo aconsejable de 
la puerta 55 kg. Fuerza máxima aproximada de retención 35 N. 

- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°.

 - Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y diagonalmente. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable mate. 

- Certificado por la regulación UNE-EN 1154:2003/AC:2006, Grado 8/500.000 ciclos. 

BAJO PEDIDO

- Bloqueo a 135°. - Sin bloqueo. 

-  Leva anclaje pernio más larga para instalar debajo de suelos decorativos (10, 20, 30 mm más 
sobre la largada estándar). 

- Otros acabados de las tapas.

Freno Sppedy M25
040244 Leva Rectangular Fuerza Verde

040249 Leva Rectangular Fuerza Negra

040249/C Leva Cuadrada Fuerza Negra 13/16

040250 Leva Rectangular Fuerza Roja

040250/C Leva Cuadrada Fuerza Roja 16/19

040250/CP Leva Cuadrada Fuerza Roja 13/16

040251 Leva Rectangular Fuerza AmarillaAmarilla

040251/C Leva Cuadrada Fuerza AmarillaAmarilla

040251/CSR Leva Cuadrada 13/16 Fuerza AmarillaAmarilla Sin

040251/LATÓN Leva Rectangular Fuerza AmarillaAmarilla Latón

040251/SR Leva Rectangular Fuerza AmarillaAmarilla sin Retención
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DORMA

FRENOS SUELO

Freno Speedy M60
040250/CM60 Leva Cuadrada Fuerza Roja 16/19

040250/CPM60 Leva Cuadrada Fuerza Roja 13/16

040250/M60 Leva Rectangular Fuerza Roja

040255 Leva Rectangular Fuerza AmarillaAmarilla

040255/SR Leva Rectangular Fuerza AmarillaAmarilla Sin Retención

Freno Dorma BTS-65
25130104 Con eje regleta

25130100 Sin eje

Eje intercambiable
45200401 Tipo Dorma

45200421 Tipo Francés

Freno Speedy M68
040248 
Leva Rectangular  
Fuerza Única

BAJO PEDIDO
- Otros acabados de las tapas.

- Fabricados con materiales anti corrosión.
 - Bloqueo estándar a 90°. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable mate. 

BTS-65 BTS-75V BTS-80

PESO MÁXIMO HOJA 100 KG 120 KG 300 KG

FUERZA DE CIERRE EN 3 EN 1-4 EN 3, 4 Y 6

TAMAÑO MÁXIMO HOJA ≤ 950 MM ≤ 1100 MM ≤ 950; 1100; 1600 MM

Ángulo de apertura:  130º
Incluye caja de empotrado
No incluye chapa
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FRENOS SUELO

Freno Dorma BTS-75V
61801201 Sin eje

Freno Dorma BTS-80
Fijación Ajustable 75º-105º
80120001 Fuerza EN 3

80110001 Fuerza EN 4

80130001 Fuerza EN 6

Eje intercambiable
45200401 Tipo Dorma

45200421 Tipo Francés

45200443 Tipo Regleta

Tejuelo Rectangular
040267 463-N Mate

040267/B 463-N Brillo

040267/LATÓN 463-N Latón

040267/RET 463-N Mate con Retención

Eje intercambiable
45200401 Tipo Dorma

Ángulo de apertura:  130º
Incluye caja de empotrado

Ángulo de apertura:  180º
Incluye caja de empotrado

Tejuelo
040548
Moderno

Tejuelo

040267/P
Rectangular 463-N
Profundidad 23 mm

Tejuelo
040268
Cuadrado 
463-N 

TEJUELOS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES F. HIDRÁULICOS FRENUM

Kit completo freno 
hidráulico
040235 Color:  Brillo

040235/IS Color:  Mate

FRENOS HIDRÁULICOS

-  Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior. 

- Mecanismo provisto de regulación de cierre. Fuerza amarilla 

- Para espesores de vidrio de 10 a 13,52 mm. 

- Ancho máximo de la puerta 900 mm. 

- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.

- Testado según EN 1154

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate.

BAJO PEDIDO

- Otros acabados de las tapas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES F. HIDRÁULICOS DORMA

Kit completo freno 
hidráulico
80359370199 Color:  Brillo

80359370099 Color:  Mate

80359370499 Color:  Negro

-  Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior. 

- Mecanismo provisto de regulación de cierre. 

- Para espesores de vidrio de 10 a 13,52 mm. 

- Ancho máximo de la puerta 900 mm. 

- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.

- Testado según EN 1154

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate.

BAJO PEDIDO

- Otros acabados de las tapas.
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Kit completo freno 
hidráulico
040239 Color: Brillo

040239/IS Color: Mate

040239/NG Color: Negro

Pernio bajo
040238 Color: Brillo

040238/IS Color: Mate

040238/NG Color: Negro

Kit completo freno 
hidráulico exterior
040239E Color: Brillo

040239E/IS Color: Mate

040239E/NG Color: Negro

CARACTERÍSTICAS GENERALES F. HIDRÁULICOS G-100

FRENOS HIDRÁULICOS

-  Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior. 

- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre. 

 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 150° a 10°. 
 2ª velocidad: de cierre, actúa de 10° a 0°. 

- Para espesores de vidrio de 8 a 13 mm. 

- Ancho máximo de la puerta 1000 mm. 

- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.

- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate.

EL MODELO G-100E AÑADE ESTAS CARACTERÍSTICAS

- Para espesores de vidrio de 10 a 15 mm.

- Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg.

- Resiste altas presiones y corrientes de viento.

- Fabricado en acero inox Aisi 304, certificado Grado 3 (anticorrosión)

BAJO PEDIDO

- Otros acabados de las tapas.
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Kit completo freno aéreo
41020119 TS 91 Color:  Negro

Kit completo freno aéreo
42020101 TS 92 B Color:  Plata

42030101 TS 92 G Color:  Plata

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FRENOS AÉREOS

-  Cierrapuertas universal DORMA TS 91/92 accionados por leva que disponen de la aprobación 
CERTIFIRE (CF 119).

- Con mecanismo lineal, reduce inmediatamente y de manera notable el par de apertura.

-  Velocidad de cierre ajustable en dos zonas independientes y placa de montaje con plantilla para 
orificios de montaje universal. 

- No guarda mano.

- Certificados según UNE EN 1154 e ISO 9001

- Para puertas hasta 950 mm de ancho (TS 91) / hasta 1100 mm de ancho (TS 92)

BAJO PEDIDO

- Otros acabados de las tapas.
- Otras marcas disponibles.

Retenedor freno aéreo
18570000 TS 92

Placa de montaje
41000201 TS 92

Guante freno aéreo
42000101 TS 92 Color:  Plata

Guía deslizante
64010019 TS 91 Color:  Negro

64010001 TS 92 Color:  Plata
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PLINTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
-  Fabricados en acero inoxidable AISI 304, tapas en chapa de 4 mm y núcleos 

internos. 
- Tornillería en acero inoxidable A2. 
- Instalación sin muesca, tipo pinza, (aconsejable pegar al vidrio). 
- Punto de giro superior escamoteable.
- Cilindro Euro perfil de seguridad multipunto.
-  Núcleos leva plinto bajo según espesor vidrio serán R regleta o C 

cuadradillo 16/19. 
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate.

BAJO PEDIDO
- Otros acabados de las tapas.
- Espesores: 10 - 25 mm

Plinto Lateral
040PLL Color:  Inox Mate

Plinto Inferior con cerradura
040PLBC Color:  Inox Mate

Plinto Inferior sin cerradura
040PLB Color:  Inox Mate

Plinto Superior con cerradura
040PLAC Color:  Inox Mate

Plinto Superior sin cerradura
040PLA Color:  Inox Mate
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PLINTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES PLINTO DORMA
-  Fabricados en acero inoxidable. Clase 4 frente a la corrosión.
- Certificado con 500.000 ciclos
- Instalación sin muesca, tipo pinza, (aconsejable pegar al vidrio). 
- Espesores de vidrio de 8 a 30 mm.
-  Leva variable. 
- 100 mm de altura para hojas de 1.200 mm de ancho
- Peso máximo 150 kg.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable Mate.

BAJO PEDIDO
- Otros acabados de las tapas.

Plinto Inferior sin cerradura
80410110199 Color:  Plata

80410170099 Color:  Mate

Plinto Inferior con cerradura
80411110199 Color:  Plata

80411170099 Color:  Mate

Plinto Superior sin cerradura
80410210199 Color:  Plata

80410270099 Color:  Mate

Plinto Superior con cerradura
80411210199 Color:  Plata

80411270099 Color:  Mate
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BISAGRAS HIDRÁULICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
-  Bisagra hidráulica cierrapuertas con ajuste de 

velocidad de cierre.
-  Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 

0° en ambos lados.
- Indicadas para instalaciones de interior.
- Adecuadas para puertas con tope.
-  Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso 

de inyección.
-  Acabados: Cromo brillo, anonizado plata mate, 

anonizado inox Mate.

BAJO PEDIDO
- Otros acabados.

Bisagra hidráulica con bisel

330001  Brillo

330002 Plata Mate

330003 Anonizado Inox Mate

330003/NG Negro

330024  SIN retención y SIN 
hidráulico Brillo

330025  
SIN retención y SIN 
hidráulico
Anodizado Inox Mate

330026   
SIN retención y SIN 
hidráulico
Anodizado Plata mate

330031 CON retención mecánica y 
SIN hidráulico Brillo

330032  
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Anodizado Inox Mate

330035   
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Anodizado Plata mate
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BISAGRAS HIDRÁULICAS

Bisagra hidráulica sin bisel

330010  Brillo

330011 Plata Mate

330012 Níquel Mate

330020  Anodizado Inox Mate (para 
exteriores)

330021  Anodizado Plata mate (para 
exteriores)

330027   SIN retención y SIN 
hidráulico Brillo

330029
SIN retención y SIN 
hidráulico
Anodizado Inox Mate

330030  
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Anodizado Inox Mate

330036   
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Brillo

330037   
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Anodizado Inox Mate 

330038   
CON retención mecánica y 
SIN hidráulico
Anodizado Plata mate 

Bisagra hidráulica esquina con bisel

330004 Brillo

330005 Plata Mate

330006 Níquel Mate

Bisagra hidráulica esquina sin bisel

330013  Brillo

330014 Plata Mate

330015 Níquel Mate

330022  Anodizado Inox Mate (para 
exteriores)

330023  Anodizado plata mate (para 
exteriores)

28 

H1201 
Base fijación centrada 

H1202 
Base fijación desplazada 1 @ 

@ 

10 9 

--\--'"-··--_._� 
; 

86 

l4--54 

Válvula reguladora 
de velocidad 

86 

Válvula reguladora de velocidad 

a. = peso aprox. en kg. por pieza 
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BISAGRAS HIDRÁULICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
-  Bisagra hidráulica cierrapuertas con ajuste de 

velocidad de cierre.
-  Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 

0° en ambos lados.
- Indicadas para instalaciones de interior.
- Adecuadas para puertas con tope.
-  Fabricadas en aleación de aluminio mediante 

proceso de inyección.
-  Acabados: Cromo brillo, anonizado plata mate, 

anonizado inox Mate.

BAJO PEDIDO
- Otros acabados.

Bisagra hidráulica con bisel

330007 Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano Brillo

330008   Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano Veloux

330009 Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano Níquel Mate

Bisagra hidráulica sin bisel

330016 Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano Brillo

330017   
Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano
Plata mate

330018
Bisagra hidráulica vidrios  
mismo plano  
Níquel Mate
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BISAGRAS HIDRÁULICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
-  Bisagra hidráulica cierrapuertas con ajuste de 

velocidad de cierre.
-  Regulación de fuerza en el cierre con 3 posiciones.
- Medidas máximas de hoja: 2.100 x 1.000 mm .
-  Espesores de vidrio 8 a 12 mm.
- Peso máximo por par 45 kg/hoja.
- Certificación TÜV.
-  Acabados: Plata mate y negro.

Bisagra hidráulica JG a pared
460010 90º Color: Brillo

460010/NG   90º Color: Negro

Bisagra hidráulica JG 180º
460011 Vidrio Mismo plano 

Color: Brillo
460011/NG   Vidrio Mismo plano 

Color: Negro
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BISAGRAS HIDRÁULICAS BILOBA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Bisagra automática hidráulica para puerta con tope; 
regulación de velocidad de cierre de la puerta y control 
constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 
180°.
- Stop a +90° +180°. Se instala en puertas con perfil con 
batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm.
-  Diferentes acabados

Bisagra hidráulica Biloba Evo
173100 Vidrio pared. Doble regulación

Derecha Color: Brillo
173101 Vidrio pared. Doble regulación

Izquierda Color: Brillo

173102 Vidrio pared. 
Derecha Color: Brillo

173103 Vidrio pared. 
Izquierda Color: Brillo

Bisagra hidráulica Biloba Evo
173104 Vidrio vidrio. Doble regulación

Derecha Color: Brillo
173105 Vidrio vidrio. Doble regulación

Izquierda Color: Brillo
173105/M Vidrio vidrio. Doble regulación

Izquierda Color: Mate

173106 Vidrio vidrio. 
Derecha Color: Brillo

173107 Vidrio vidrio. 
Izquierda Color: Brillo

CATALOGO CATALOGUE
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Classificazione secondo normativa - Clasificación según 
la ley - Classification according to int’l regulation Klas-
sifizierung nach den Vorschriften - Classification selon 
la norme

art. 835E11N UNI  EN  1154 : 2006 3 8 3
6 0 1 4

• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura re golabile e
controllo costante di frenatura; permette un’apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. 
Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite  da 30 a 50 mm.

• Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad 
de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 
50 mm.

• Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and con-
stant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a 
profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

• Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und
konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man
kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

• Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée, avec contrôle de la vitesse de ferme-
ture. Elle permet une ouverture de la porte jusqu’à 180°. Arrêt à 180°. S’installe sur porte à 
butée avec profil. Profondeur de jambage 30 à 50 mm.

835E11N  Biloba EVO

8÷21,52 -15°C 

colcom
OILDYNAMIC 120 Kg- 264 lbs Porte - Doors

Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-22-RAL-62

800÷1200mm

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l‘ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first

È NECESSARIA UNA BATTUTA IN CHIUSURA
IN QUANTO LA CERNIERA HA UNA PRECARICA.
THE HINGE HAS A LOADING AND IT IS
THEREFORE NECESSARY A CLOSING STOP

835E11N R = destra - right        
835E11N L = sinistra -  left 

835E11L
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Classificazione secondo normativa - Clasificación según 
la ley - Classification according to int’l regulation Klas-
sifizierung nach den Vorschriften - Classification selon 
la norme

art. 835E11N UNI  EN  1154 : 2006 3 8 3
6 0 1 4

• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura re golabile e
controllo costante di frenatura; permette un’apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. 
Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite  da 30 a 50 mm.

• Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad 
de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 
50 mm.

• Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and con-
stant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a 
profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

• Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und
konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man
kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

• Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée, avec contrôle de la vitesse de ferme-
ture. Elle permet une ouverture de la porte jusqu’à 180°. Arrêt à 180°. S’installe sur porte à 
butée avec profil. Profondeur de jambage 30 à 50 mm.

835E11N  Biloba EVO

8÷21,52 -15°C 

colcom
OILDYNAMIC 120 Kg- 264 lbs Porte - Doors

Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-22-RAL-62

800÷1200mm

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l‘ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first

È NECESSARIA UNA BATTUTA IN CHIUSURA
IN QUANTO LA CERNIERA HA UNA PRECARICA.
THE HINGE HAS A LOADING AND IT IS
THEREFORE NECESSARY A CLOSING STOP

835E11N R = destra - right        
835E11N L = sinistra -  left 
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Classificazione secondo normativa - Clasificación según 
la ley - Classification according to int’l regulation Klas-
sifizierung nach den Vorschriften - Classification selon 
la norme

art. 835E50 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 3
6 0 1 4

Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustement
Regulierung der Endschwung
Réglage de verouillage final

Regolazione della     
velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad      
de cierre
Closing speed adjustement
Regulierung der 
Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse         
de fermeture
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Sinistra

Left
Destra
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• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura re golabile 
e controllo costante di frenatura; permette un’apertura della porta fino a 180°. Stop a +90°
+180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite  da 30 a 50 mm.

• Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad 
de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
Stop a +90°, +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 
30 y 50 mm.

• Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and con-
stant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors 
with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

• Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und
konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°.
Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

• Charnière hydraulique verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable 
et contrôle constant constant du freinage;; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à
+90° et +180°. S’installe sur profil de porte. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.

835E50  Biloba EVO

8÷21,52

5/16" to 7/8"

-15°C  +5°F

+40°C  +104°F

colcom
OILDYNAMIC 100 Kg- 220 lbs Porte - Doors

Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-22-RAL-62

800÷1000mm

31.49" to 39,37

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l‘ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first

È NECESSARIA UNA BATTUTA IN CHIUSURA
IN QUANTO LA CERNIERA HA UNA PRECARICA.
THE HINGE HAS A LOADING AND IT IS
THEREFORE NECESSARY A CLOSING STOP

835E50 R = destra - right        
835E50 L = sinistra -  left 

Peso máximo: 120 kg
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BISAGRAS OFICINAS

Bisagra Gliss
045050 Color: Brillo

045050/M Color: Mate

Juego Bisagra Paletón Estrecho
046371 Color: Mate

Bisagra Doble Vidrio
046374 Color: Brillo

Juego Bisagra Claustra
0461310R Color: Brillo

0461310R/AL Color: Aluminio

0461310R/M Color: Mate

Juego Bisagra Quadra
0461310S Color: Brillo

0461310S/AL Color: Aluminio

0461310S/MATE Color: Mate

Bisagra Simple Horizontal
050941 Color: Brillo

050941/M Color: Cromo mate
FALTA MEDIDAS

Peso máximo: 25 kg/ud

Peso máximo: 25 kg/ud

Peso máximo: 25 kg/ud

Peso máximo: 20 kg/ud

Peso máximo: 25 kg/ud
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Bisagra Simple Giratoria
177310 Cuadrada sin Bisel

Color: Latón Mate
177311 Cuadrada sin Bisel

Color: Latón Brillo

BISAGRAS OFICINAS

Bisagra Doble Zamak Bisel
177314 Retención 90º 

Color: Mate

Bisagra BG
1700BG/IS Color: Mate

Bisagra Office Junior 12.090
81209015099 Color: Plata

81209015799 Color: Inox mate

81209030499 Color: Negro

Bisagra Office Classic 12.091
81209115099 Color: Plata

81209115799 Color: Inox mate

81209139999 Color: Negro

Peso máximo: 40 kg
Ancho máx hoja: 1.000 mm

Peso máximo: 40 kg
Ancho máx hoja: 1.000 mm
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KIT BISAGRAS

Kit Bisagras con Cerradura Classic
81054715099 Color: Plata

Kit Bisagras con Cerradura Classic
81054715799 Color: Inox Mate

Incluye: 2 bisagras Office Classic 
para 40 kg. + cerradura + maneta.

Incluye: 2 bisagras Office Classic 
para 40 kg. + cerradura + maneta.

Incluye: 2 bisagras Office Classic 
para 40 kg. + cerradura + maneta.

Kit Bisagras con Cerradura Classic
81054730999 Color: Negro
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HERRAJES

Pernio bajo
040261 1032 N Color: Inox mate

040261/B 1032 N Color: Brillo

040261/VELOUX 1032 N Color: Veloux

040261/LATON 1032 N Color: Latón

040261/NG 1032 N Color: Negro

Pernio alto
040262 101 N Color: Inox mate

040262/B 101 N Color: Brillo

040262/VELOUX 101 N Color: Veloux

040262/LATON 101 N Color: Latón

040262/NG 101 N Color: Negro

Punto de giro

040266 Rectangular 452 
Color: Inox mate

040266/BRILLO Rectangular 452 
Color: Brillo

040266/LATON Rectangular 452 
Color: Latón

040266/NG Rectangular 452 
Color: Negro

CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa 
de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de 
espesor. 

 -  Núcleos internos en micro fusión de acero 
inoxidable AISI 303. 

 -  Núcleo leva para el modelo de cierrapuertas: R 
regleta.  

-  Tornillería: Allen en acero inoxidable A2. 
Hexagonal en acero inoxidable AISI 303. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con 
material corcho caucho.  

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado
- Espesores de vidrio de 8 a 10 mm

 BAJO PEDIDO:
- VG piezas con ángulos especiales. 
 - Piezas especiales según necesidades.  
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HERRAJES 

Punto de giro lateral y montante

040401 401 N Color: Inox mate

040401/B 401 N Color: Brillo

040401/LATON 401 N Color: Latón

040401/NG 401 N Color: Negro

Punto de Giro

040297 Sintesis Color: Brillo

Punto de giro lateral y montante
taladros ciegos
040401/NC 401 N Color: Inox mate

040401/NC.B 401 N Color: Brillo

Punto giro superior millenium

044303 Color: Inox mate

Punto giro superior para 323M

044329 Color: Inox mate

Punto de giro superior 9000

049000 Color: Inox mate

049000/B Color: Brillo

Para herrajes con tapa

Para herrajes con tapa

Para herrajes con tapa
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HERRAJES 

Punto de giro redondo
040265 452 N Color: Inox mate

040265/LATON 452 N Color: Latón

Punto de giro superior
040274 Techillo 

Color: Inox mate

Pinza puerta corredera

040537 Medidas: 80x40
Color: Inox mate

040537/K150 Medidas: 100x40
Color: Inox mate

Punto de giro lateral y montante 90º

040401/90 401 N Color: Inox mate

Punto de giro lateral y montante 90º
taladros ciegos

040401/NC90 401 N Color: Inox mate

Montante pared

040403 403 N Color: Inox mate

040403/B 403 N Color: Brillo

040403/LATON 403 N Color: Latón

Montante pared con aleta

040409 409 N Color: Inox mate

Espesor: 10-12 mm.
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Tope puerta para marco
040TP3 Color: Inox mate

040TP3/B Color: Brillo

Guía inferior para suelo

040513 Puerta Corredera
Color: Inox mate

Unión tres lunas con tope
040519 519 N Color: Brillo

040519/INOX 519 N Color: Inox mate

HERRAJES 

Apoyo lateral puerta
040549 Color: Inox mate

Tope magnético

040508 Por Presión
Color: Brillo

040508/M Por Presión 
Color: Inox mate

Tope presión simple

040510 Color: Inox mate

040510/B Color: Brillo

040510/12 Espesor: 12 mm.
Color: Inox mate

Tope presión doble

040511 Color: Inox mate
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HERRAJES

Unión tres lunas taladros ciegos
040521/NC 521 N Color: Inox mate
040521/
NCBRILLO 521 N Color: Brillo

Unión tres lunas 
con tope 90º
040521/90 521 N 

Color: Inox mate

Unión tres lunas

040521 521 N Color: Inox mate

040521/B 521 N Color: Brillo

Unión cuatro lunas
040520 514 N Color: Inox mate

Unión cuatro lunas 90º
040520/90 514 N Color: Inox mate

Unión tres lunas con tope 90º

040519/90 519 N
Color: Inox mate

Unión tres lunas con tope
taladros ciegos
040519/NC 519 N Color: Inox mate
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Unión dos lunas
040547 547 N Color: Brillo

040547/INOX 547 N Color: Inox mate

Unión dos lunas 90º
040553/B 553 N Color: Brillo

040553/INOX 553 N Color: Inox mate

Unión dos lunas 180º
040571 571 N Color: Brillo

040571/INOX 571 N Color: Inox mate

040571/NG 571 N Color: Negro

Unión luna con aleta
040554 555 N Color: Inox mate

040554/NG 555 N Color: Negro

040555 555 N Color: Inox cep.

040556 555 N Color: Latón

040557 555 N Color: Brillo

040557/8 555 N Color: Brillo. Espesor: 8 mm.

Unión luna

040558 555 R Color: Inox mate

040558/NG 555 R Color: Negro

040559 555 R Color: Brillo

040560 555 R Color: Latón

040561 555 R Color: Inox cep.

Unión luna con aleta 

040562 555 V Color: Inox mate

HERRAJES
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Pinza sencilla pared-vidrio

040563 Sin taladros Color: Brillo

Pinza doble 180º vidrio-vidrio

040564 Sin taladros Color: Brillo

Pinza doble 90º vidrio-vidrio

040567 Sin taladros Color: Brillo

Pinza doble articulada vidrio-vidrio

040568 Sin taladros Color: Brillo

HERRAJES VIDRIO LAMINAR



SECURIT

211

Punto de giro Majestic

040237 Color: Brillo

040237/IS Color: Mate

Punto de giro Elegance

040453 Color: Brillo

040453/IS Color: Mate

Punto de giro Elegance

040454 Color: Brillo

040454/IS Color: Mate

Punto de giro Elegance

040455 Color: Brillo

040455/IS Color: Mate

Pernio bajo Elegance

040450 Color: Brillo

040450/IS Color: Mate

Pernio alto Elegance

040451 Color: Brillo

040451/IS Color: Mate

Pernio alto regulable Majestic

040236 Color: Brillo

040236/IS Color: Mate

HERRAJES CON TAPA



212

Pernio alto millenium

044301 Color: Mate

044301/B Color: Brillo

Pernio bajo millenium

044302 Color: Mate

044302/B Color: Brillo

HERRAJES CON TAPA

Punto giro lateral 
montante millenium
044305 Color: Mate

044305/B Color: Brillo

Punto giro lateral 
montante 90º
044306 Color: Mate

044306/B Color: Brillo

Punto giro montante millenium
para pared
044304 Color: Mate

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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HERRAJES CON TAPA

Punto giro lateral montante
con contrafuerte 90º
044307 Color: Mate

Unión una luna millenium 

044308 Color: Mate

044308/B Color: Brillo

Unión dos lunas millenium

044309 Color: Mate

044309/B Color: Brillo

Unión dos lunas tope millenium

044310 Color: Mate

Unión dos lunas millenium 90º

044311 Color: Mate

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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HERRAJES CON TAPA

Unión dos lunas millenium
con contrafuerte 90º
044312 Color: Mate

Unión puerta corredera 
Millenium
044313 Color: Mate

Unión tres lunas millenium

044314 Color: Mate

044314/B Color: Brillo

Punto giro lateral montante 
millenium 90º
044315 Color: Mate

Unión tres lunas millenium
con contrafuerte 90º
044316 Color: Mate

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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HERRAJES CON TAPA

Unión tres lunas 
con tope millenium
044317 Color: Mate

Unión tres lunas millenium
con tope 90º
044318 Color: Mate

Unión tres lunas millenium
con contrafuerte 90º
044319 Color: Mate

Unión cuatro lunas millenium

044320 Color: Mate

Unión cuatro lunas millenium 90º

044321 Color: Mate

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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HERRAJES CON TAPA

Pernio alto regulable millenium

044323 Color: Brillo

044323/IS Color: Inox mate

Pernio bajo cuadradillo 16/19
regulable millenium
044324 Color: Brillo

Pernio bajo regleta 
regulable millenium
044325 Color: Brillo

044325/IS Color: Inox mate

Pernio bajo europeo 
regulable millenium
044326 Color: Brillo

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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Unión tres lunas con tapa

049013 Color: Inox mate

Pernio alto con tapa

049011 Color: Inox mate

049011/B Color: Brillo

Pernio bajo económico
con tapa
049010 Color: Inox mate

049010/B Color: Brillo

Punto de giro con tapa para
lateral y montante
049012 Color: Inox mate

HERRAJES CON TAPA

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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HERRAJES CON TAPA

Pernio bajo
80350270099 PT-10 Color: Inox mate

80350270199 PT-10 Color: Brillo

Punto de giro para montante
fijación a pared
80352270099 PT-30 Color: Inox mate

80352270199 PT-30 Color: Brillo

Punto de giro para lateral  
y montante
80354270099 PT-40 Color: Inox mate

80354270199 PT-40 Color: Brillo

Pernio alto
80351270099 PT-20 Color: Inox mate

80351270199 PT-20 Color: Brillo

Punto de giro
80362370099 PT-24 Color: Inox mate

80362370199 PT-24 Color: Brillo
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

HERRAJES REFORZADOS

HERRAJES REFORZADOSMOD. FLAT 9000

Pernio bajo reforzado

040261/R 1032 N Color: Inox mate
10-12 mm

040261/RBRILLO 1032 N Color: Brillo
10-12 mm

040261/RLATON 1032 N Color: Latón
10-12 mm

Pernio alto reforzado

040262/R 101 N Color: Inox mate
10-12 mm

040262/RBRILLO 101 N Color: Brillo
10-12 mm

040262/RLATON 101 N Color: Latón
10-12 mm

- NUEVO MODELO, herrajes sin tornillería al 
exterior de la instalación, ofreciendo mayor 
elegancia a la misma. La tornillería de apriete 
queda en el interior de la instalación, ocultando su 
visibilidad. 
- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa 
de acero inoxidable AISI 304 de 8 mm de espesor.. 
- Tornillería allen fabricada en acero inoxidable A2.  
- Núcleos internos en micro fusión de acero 
inoxidable AISI 303. 
- Pernio alto con núcleo de giro a rodamiento de 
agujas.  

- Ejes de giro de 010 mm. 
- Núcleo leva para los modelos de cierrapuertas R 
regleta y C cuadradillo 16/19 en AISI 304. 
- Acabados: inoxidable brillo, inoxidable satinado, 
blanco, negro.  

 BAJO PEDIDO:
-  Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón 

pulido brillo
 - Piezas especiales según necesidades.  

Punto de giro superior
9000 flat Color: Inox mate

Especificar en el pedido el espesor del vidrio y el giro deseado (54mm -106mm -158mm)
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HERRAJES REFORZADOS

Pernio alto 9000 flat

9001 flat Color: Inox mate

Pernio alto 9000 flat

9002 flat Color: Inox mate

Punto de giro montante 
9000 flat
9003 flat Color: Inox mate

Punto de giro lateral montante 
9000 flat
9004 flat Color: Inox mate

Espesor: 10 - 12 mm

Espesor: 10 - 12 mm

Espesor: 10 - 12 mm

Espesor: 10 - 12 mm
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HERRAJES DE CARPINTERÍA 

Pernio bajo vaivén

040263 Leva cuadradillo 13/16 
Color: Brillo

040263/G Leva cuadradillo 16/19 
Color: Brillo

040263/R Leva rectangular
Color: Brillo

Pernio bajo desplazado

040448 Cuadradillo 13/16
Color: Brillo

040448/G Cuadradillo 16/19
Color: Brillo

Pernio alto vaivén escamoteable

040264 Color: Brillo

Pernio alto desplazado
040449 Color: Brillo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  Fabricados en aleación de latón mediante proceso 
de estampación.

-  Para todo tipo de instalaciones con puertas de 
carpintería, madera, aluminio, etc.

- Giros de vaivén para marcos lisos..
-  Giros de vaivén altos para marcos lisos con 

sistema escamoteable.
- Giros desplazados para marcos con galce. 
- Para cierrapuertas C 16/19 y CI 13/16.

 BAJO PEDIDO:
-  Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón 

pulido brillo
 - Piezas especiales según necesidades.  
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Conector 180º

045264 Vidrio Vidrio
Color: Inox mate

Conector 90º

045265 Vidrio Pared
Color: Inox mate

Conector articulado
045262 Vidrio Pared

Color: Inox mate

Conector 90º

045260 Vidrio Vidrio
Color: Inox mate

Conector articulado
045261 Vidrio Vidrio

Color: Inox mate

CONECTORES PARA VIDRIO
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Cerradura electrónica E-lock
045406 Color: Brillo - negro

Cerradura electrónica Smart
045420 Con cerradero a pared

Color: Negro

Cerradura electrónica Smart
045421 Con cerradero a vidrio

Color: Negro

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

- Cerradura electrónica sin muesca.

- Espesor vidrio de 10 a 12 mm.

-  Desbloqueo vía APP, huella dactilar, código 
numérico y tarjeta.

- Baterías de 4 pilas AA 6V.

- Válido para Apple y Android.

- En caso de emergencia apertura manual.

- Cerradura electrónica sin muesca.

- Espesor vidrio de 8 a 12 mm.

-  Desbloqueo vía APP, huella dactilar, código 
numérico y tarjeta.

- Baterías de 4 pilas AA 6V.

- En caso de emergencia apertura manual.
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-  Según Referencias,placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio 
mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2. 

- Frontales en acero inoxidable AISI 316.

- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 

- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316. 

-  En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, 
éstos serán únicamente pomos.

- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm. 

- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm. 

- Entrada cilindro 40 mm. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

 -  Certificado por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grago M/200.000 
ciclos, testado por UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

-  Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura 
exterior (recomendado para evitar sabotajes). 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

CERRADURAS CON MUESCA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca
041000 Color: Brillo

041000/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca 
pomo interior
041004 Color: Brillo

041004/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca pomos
041002 Color: Brillo

Picaporte palanca manillas
041001 Color: Brillo

041000/IS Color: Inox Mate

041001/
ORO Color: Oro

Picaporte palanca manilla interior
041003 Color: Brillo

041003/IS Color: Inox Mate

041003/
ORO Color: Oro

Picaporte palanca manilla interior

041005 Pomo Fijo Exterior 
Color: Brillo

041005/IS Pomo Fijo Exterior  
Color: Inox Mate

041005/
ORO

Pomo Fijo Exterior  
Color: Oro

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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CERRADURAS CON MUESCA

Picaporte pomo 

041006/1 Manilla Fija Exterior
Color: Brillo

Pomos fijos
041008 Color: Brillo

041008/IS Color: Inox Mate

Picaporte manilla interior

041017
Pomo Fijo 
Medio Cilindro Exterior
Color: Brillo

041017/IS
Pomo Fijo 
Medio Cilindro Exterior  
Color: Inox Mate

Picaporte manilla interior

041017/1

Manilla Fija
Medio Cilindro 
Exterior
Color: Brillo

Picaporte manilla interior

041011
Medio Cilindro 
Exterior
Color: Brillo

Picaporte pomo interior

041012
Medio Cilindro 
Exterior
Color: Brillo

Manillas fijas
041008/1 Color: Brillo

041008/1IS Color: Inox Mate

Picaporte pomo
041010 Color: Brillo

041010/IS Color: Inox Mate

Palanca cilindro

041007 Color: Brillo

041007/IS Color: Inox Mate

Picaporte manillas

041009 Color: Brillo

041009/IS Color: Inox Mate

041009/
ORO Color: Oro

Picaporte manilla interior

041005/1 Manilla Fija Exterior
Color: Brillo

041005/1IS Manilla Fija Exterior  
Color: Inox Mate

Picaporte pomo interior

041006 Pomo Fijo Exterior
Color: Brillo

041006/IS Pomo Fijo Exterior 
Color: Inox Mate
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CERRADURAS CON MUESCA

Pomos fijos

041020 Pomos Fijos
Color: Brillo

041020/IS Pomos Fijos
Color: Inox Mate

Pomos Oval fijos

041108 Color: Brillo

Picaporte pomos Oval

041110 Sin cilindro
Color: Brillo

041110/IS Sin cilindro
Color: Inox Mate

Picaporte manillas 
con condena
041021 Color: Brillo

041021/IS Color: Inox Mate

041021/NG Color: Negro

Picaporte pomo Oval
041102 Color: Brillo

041102/IS Color: Inox Mate

Picaporte manilla interior

041105 Pomo Fijo Exterior
Color: Brillo

041105/IS Pomo Fijo Exterior
Color: Inox Mate

Picaporte pomo interior

041106 Pomo Fijo Exterior
Color: Brillo

Picaporte pomo 
con condena
041022 Color: Brillo

041022/IS Color: Inox Mate

Picaporte pomo oval 
interior
041104 Color: Brillo

041104/IS Color: Inox Mate

Manillas fijas

041020/1 Color: Brillo

041020/1IS Color: Inox Mate

Pomo o Manilla fija

041018

Pomo Interior 
Pomo Fijo 
Medio Cilindro Exterior
Color: Brillo

041018/1

Pomo Interior 
Manilla Fija 
Medio Cilindro Exterior
Color: Brillo

Picaporte cilindro

041019 Color: Brillo

041019/IS Color: Inox Mate
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CERRADURAS CON MUESCA

Picaporte pomo Oval  
interior

041118
Pomo Fijo 
Medio Cilindro Exterior
Color: Brillo

Picaporte pomo oval
con condena
041122 Color: Brillo

Picaporte pomos Oval fijos
041120 Color: Brillo

Picaporte pomo Oval  
interior

041112
Medio Cilindro 
Exterior
Color: Brillo

Picaporte manilla interior

041117
Pomo Fijo 
Medio Cilindro Exterior
Color: Brillo

CERRADURAS INSIGNIA

- Espesores vidrio 8 -12 mm  

- Juntas poliamida

- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 

- Resistente de -40º a 90º 

-  Aptas para corrientes alternas y continuas

Cerradura golpe y llave
manecillas
040160 Color: Brillo

040160/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave
pomos
040161 Color: Brillo

040161/IS Color: Inox Mate

Pomos
condena interior
041038/1 Color: Brillo

Manillas
condena interior
041038 Color: Brillo

Pomos oval
condena interior
041038/2 Color: Brillo
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CERRADURAS CON MUESCA

Cerradura resbalón
con llave
040164 Color: Brillo

040164/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave
maneta interior
040166 Color: Brillo

040166/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave 
maneta interior y 
pomo fijo exterior
040168 Color: Brillo

040168/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón con
llave y pomos fijos
040170 Color: Brillo

040170/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón con
llave y pomo exterior
040172 Color: Brillo

040172/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave
040165 Color: Brillo

040165/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave
pomo interior
040167 Color: Brillo

040167/IS Color: Inox Mate

Cerradura golpe y llave 
pomo interior y 
pomo fijo exterior
040169 Color: Brillo

040169/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón con
llave y maneta interior
040171 Color: Brillo

040171/IS Color: Inox Mate

Cerradura con llave 
con pomos fijos
040173 Color: Brillo

040173/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón
manecillas
040162 Color: Brillo

040162/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón
pomos
040163 Color: Brillo

040163/IS Color: Inox Mate
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Cerradura medio bombillo
exterior y maneta interior
040174 Color: Brillo

040174/IS Color: Inox Mate

Cerradura medio bombillo
exterior y pomo interior
040175 Color: Brillo

040175/IS Color: Inox Mate

CERRADURAS CON MUESCA

Cerradura medio bombillo
con pomo fijo exterior y
maneta interior
040176 Color: Brillo

040176/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón y 
condena interior con
manecillas
040178 Color: Brillo

040178/IS Color: Inox Mate

Cerradura modelo con 
indicación libre-ocupado
para baños
040180 Color: Brillo

040180/IS Color: Inox Mate

Cerradura medio bombillo
exterior y condena interior
040182 Color: Brillo

040182/IS Color: Inox Mate

Cerradura medio bombillo
con pomo fijo exterior y
pomo interior
040177 Color: Brillo

040177/IS Color: Inox Mate

Cerradura resbalón y 
condena interior con
pomos
040179 Color: Brillo

040179/IS Color: Inox Mate

Cerradura codena interior
y  desbloqueo exterior
040181 Color: Brillo

040181/IS Color: Inox Mate
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-  Según Referencias,placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio 
mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2. 

- Frontales en acero inoxidable AISI 316.

- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 

- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316. 

-  En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, 
éstos serán únicamente pomos.

- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm. 

- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm. 

- Entrada cilindro 40 mm. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

 -  Certificado por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grago M/200.000 
ciclos, testado por UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

-  Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos con apertura 
exterior (recomendado para evitar sabotajes). 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

CERRADURAS PETACA CON MUESCA

Picaporte palanca
041200 Color: Brillo

041200/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca pomo
041204 Color: Brillo

Picaporte palanca manilla
y pomo fijo
041205 Color: Brillo

041205/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca pomos
041202 Color: Brillo

041202/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca manilla
041203 Color: Brillo

041203/IS Color: Inox Mate

Picaporte palanca manillas
041201 Color: Brillo

041201/IS Color: Inox Mate

041201/
VELOUX Color: Veloux

041201/
ORO Color: Oro

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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CERRADURAS PETACA CON MUESCA

Picaporte palanca pomo
041206/1 Manilla fija

Color: Brillo

Palanca llave
041208 Pomos fijos

Color: Brillo

Picaporte manillas
041209 Color: Brillo

Picaporte cilindro

041219 Color: Brillo

Picaporte cilindro

041220/1 Manillas fijas
Color: Brillo

Picaporte palanca 
pomos oval
041302 Color: Brillo

Picaporte pomos
041210 Color: Brillo

Picaporte cilindro

041220 Pomos Fijos
Color: Brillo

Palanca llave
041207 Color: Brillo

041207/IS Color: Inox Mate

Palanca llave

041208/1 Manillas fijas
Color: Brillo

041208/1
VELOUX Color: Veloux

Picaporte palanca pomo
041206 Pomo fijo

Color: Brillo

Picaporte palanca manilla
041205/1 Manilla fija

Color: Brillo
041205/1
VELOUX

Manilla fija
Color: Veloux
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CERRADURAS PETACA CON MUESCA

Picaporte palanca 
pomo oval

041306 Pomo Oval Fijo 
Color: Brillo

Picaporte 
pomos oval
041310 Color: Brillo

Picaporte cilindro

041320 Pomos Oval Fijos
Color: Brillo

Palanca llave

041308 Pomos Oval Fijos
Color: Brillo

Picaporte palanca 
pomo oval
041304 Color: Brillo

Picaporte palanca 
manilla
041305 Pomo Oval Fijo 

Color: Brillo
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Picaporte palanca cilindro

04M6000 Color: Inox Mate

Picaporte Condena

041600 Color: Brillo

Picaporte Manillas ON/OFF

041600/2 Color: Brillo

Picaporte Pomo ON/OFF

041600/4 Pomo redondo
Color: Brillo

Picaporte Manillas

041601/1 Manilla redonda
Color: Brillo

Picaporte Condena

041600/1 Manilla redonda
Color: Brillo

Picaporte Manillas ON/OFF

041600/3 Manilla redonda
Color: Brillo

Picaporte Manilla

041601 Color: Brillo

CERRADURAS INTERNO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
-  Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio 

mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.

- Tornillería de acero inoxidable A2. 

-  Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho. 

-  Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 
mm. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

-  Certificado por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, 
Grados M/200.000 ciclo por Regulación UNE-EN 1670:2007 and 
UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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Picaporte palanca cilindro

04M1001/IS
Manilla Movil y 
Manilla Fija 
Color: Inox mate

Picaporte palanca cilindro

04M1000 Manillas
Color: Brillo

04M1000/IS Manillas
Color: Inox mate

Palanca cilindro

04M1005/IS Manillas Fijas 
Color: Inox mate

Palanca manillas

04M1006/IS Color: Inox mate

CERRADURAS MODULAR CON MUESCA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio). 

- Manillas en acero inoxidable AISI 304.

- Tornillería de acero inoxidable A2. 

-  En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, 
para uso tipo tirador, estos serán únicamente pomos. 

- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho. 

-  Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 
10 mm. 

-  Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, 
salida palanca 20 mm.

- Entrada cilindro 40 mm. 

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

 -  Certificado por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, 
Grago M/200.000 ciclos, testado por UNE-EN 1670:2007 y 
UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

-  Tope para las cerraduras que se instalen con cerraderos 
eléctricos con apertura exterior (recomendado para evitar 
sabotajes). 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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CERRADURAS CORREDERA CON MUESCA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte cilindro

041037 Color: Brillo

041037/IS Color: Inox mate

Picaporte pomos

041037/2 Color: Brillo

041037/2IS Color: Inox mate

041037/2
VELOUX Color: Veloux

Picaporte manillas

041037/1 Color: Brillo

Picaporte 
pomos oval
041037/3 Color: Brillo

- Especiales para corredera. 

- Manillas en acero inoxidable AISI 304.

- Tornillería de acero inoxidable A2. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con 
material caucho. 

-  Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento 
anti corte, salida palanca 20 mm

- Gancho escamoteable accionado por llave.

- Entrada cilindro 40 mm. 

-  Acabados: inoxidable brillo - inoxidable 
satinado. 

-  Certifico por Regulación UNE-EN 1670:2007 y 
UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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Palanca vaivén cilindro

041046 Color: Brillo

041046/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca manillas

041400/1 Color: Brillo

041400/1IS Color: Inox mate

041400/1
VELOUX Color: Veloux

Palanca vaivén cilindro 

041500/2 Pomos Fijos
Color: Brillo

041500/2IS Pomos Fijos  
Color: Inox mate

CERRADURAS VAIVÉN

CERRADURA CON GALCE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Manillas en acero inoxidable AISI 304.

- Tornillería de acero inoxidable A2. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho. 

-  Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida 
palanca 20 mm

- Entrada cilindro 40 mm. 

-  Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado. 

-  Salida roldana regulable (+/- 4 mm). 

-  Certifico por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grado 
M/200.000 ciclo, por Regulación UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 
1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

-  Para puertas instaladas con marco de galce.
( ≥ 10 mm)

- Manillas en acero inoxidable AISI 316.

- Tornillería de acero inoxidable A2. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con 
material caucho. 

-  Palanca con dos vueltas de llave y 
tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm

- Entrada cilindro 40 mm. 

-  Acabados: inoxidable brillo - inoxidable 
satinado. 

-  Certifico por Regulación UNE-EN 
12209:2004+/AC:2008, Grado M/200.000 ciclo, 
por Regulación UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 
1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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CERRADURAS OFICINA 

Cerradura para vitrina

041044/M Con Muesca  
Color: Mate

Cerradura nova

045001 Llave pulsador
Color: Brillo

045001/CS Llave pulsador
Color: Inox mate

045001/M Llave pulsador
Color: Plata mate

Cerradura nova

045002 Picaporte Seguridad  
Color: Brillo

045002/CS Picaporte Seguridad  
Color: Inox mate

045002/M Picaporte Seguridad  
Color: Plata mate

Cerradura forma

045011 Picaporte Seguridad  
Color: Brillo

045011/M Picaporte Seguridad  
Color: Inox mate

Espesor: 10-12 mm

Cerradura forma

045012 Pomo Picaporte 
Color: Brillo

045012/M Pomo Picaporte 
Color: Inox mate

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm
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CERRADURAS OFICINA

Cerradura puerta inoxidable
con galce
046361 Con cerradero a Pared

Color: Brillo

046361/NG Con cerradero a Pared
Color: Negro

046361/M Con cerradero a Pared
Color: Inox mate

Cerradura con galce 

046381 Con cerradero Pared
Color: Inox mate

Cerradura con bombín

046382 Con cerradero vidrio y tope 
Color: Brillo

Cerradura con bombín

046385 Con cerradero Pared  
Color: Inox mate

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm
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Cerradura puerta inoxidable

046360 Con cerradero a Pared
Color: Brillo

046360/M Con cerradero a Pared
Color: Inox mate

Espesor: 8-10 mm

220
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CERRADURAS OFICINA DORMA

Cerradura junior office

81126015099 DIN izquierda  
Color: Plata

81126015799 DIN izquierda  
Color: Inox mate

Cerradura studio classic

81000310199 Color: Plata

81000315799 Color: Inox mate

81000339999 Color: Negro

Cerradura studio rondo

81020210199 Color: Plata

81020215799 Color: Inox mate

81020230499 Color: Negro

Cerradura office classic

81128015099 DIN izquierda 11.280 
Color: Plata

81128010799 DIN izquierda 11.280 
Color: Inox mate

81126115199 DIN derecha  
Color: Plata

81126115799 DIN derecha  
Color: Inox mate

81128110199 DIN derecha 11.281 
Color: Plata

81128110799 DIN derecha 11.281 
Color: Inox mate

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

ConstruCtion dimensions For Frame pivots (as to page 55)

—

1

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1 Frame rebate height

2 Standard hinge support to 
DIN 18 111

3 Standard hinge support

4 Frame rebate width

5 Glass width

6 Centre lock bolt

7 Usually 908 mm  
for doors 1972 mm high

8 Strike box

9 Glass height (type S)

10 Glass height (type N)

11 Hinge datum line to  
DIN 18 268

12 Finished floor level (FFL)

seCtion junior oFFiCe / junior oFFiCe ClassiC
—

X
X

90 (77)

90 (77) 120 (107)

214 (188)

Junior Office
(Junior Office Classic)

X = 51 mm Europrofile cylinder

56 DORMA

JUNIOR OFFICE / OFFICE CLASSIC APPLICATIONS

ConstruCtion dimensions For Frame pivots (as to page 55)

—

1

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1 Frame rebate height

2 Standard hinge support to 
DIN 18 111

3 Standard hinge support

4 Frame rebate width

5 Glass width

6 Centre lock bolt

7 Usually 908 mm  
for doors 1972 mm high

8 Strike box

9 Glass height (type S)

10 Glass height (type N)

11 Hinge datum line to  
DIN 18 268

12 Finished floor level (FFL)

seCtion junior oFFiCe / junior oFFiCe ClassiC
—

X
X

90 (77)

90 (77) 120 (107)

214 (188)

Junior Office
(Junior Office Classic)

X = 51 mm Europrofile cylinder

56 DORMA

JUNIOR OFFICE / OFFICE CLASSIC APPLICATIONS
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CERRADURAS CLAUSTRA / QUADRA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cerradura claustra completa

046321R Con cerradero a Pared
Color: Brillo

046321R/AL Con cerradero a Pared
Color: Aluminio

046321R/M Con cerradero a Pared
Color: Mate

046321R/M=LL Con cerradero a Pared = llave
Color: Mate

Cerradura quadra completa

046321S Con cerradero a Pared
Color: Brillo

046321S/AL Con cerradero a Pared
Color: Aluminio

046321S/M Con cerradero a Pared
Color: Mate

046321STC/M
Con cerradero a Pared sin 
bombín y tapa ciega
Color: Mate

-  Cerradura para interiores en aluminio.

- Fabricación italiana según DIN 18251 clase 4

- Compatible con cilindro europeo y kaba 

 

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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CERRADURAS SIN MUESCA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca llave

041027
Con llave y 
resbalón
Color: Brillo

041027/IS
Con llave y 
resbalón
Color: Inox mate

Picaporte palanca manilla

041028
Con medio 
cilindro
Color: Brillo

041028/IS
Con medio 
cilindro
Color: Inox mate

Picaporte palanca manilla

041023 Con condena
Color: Brillo

Picaporte palanca pomo

041024 Con condena
Color: Brillo

-  Según referencias, placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación 
en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con 
pintura epoxi. 

- Tornillería en acero inoxidable A2. 

- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  

- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 

- Manillas en acero inoxidable AISI 304. 

-  En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso 
tipo tirador, éstos serán únicamente pomos. 

- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE. 

- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto. 

- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm. 

- Entrada cilindro 40 mm.

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.

-  Certificado por Regulación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grado 
M/200.000 ciclos, Regulado por UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 
1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio. 
- T ope para las cerraduras que se instalen con cerraderos eléctricos 

con apertura exterior (recomendado para evitar sabotajes). 
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
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CERRADURAS SIN MUESCA 

Picaporte pomo

041034
Pomo Mecanismo 
Interior
Color: Brillo

041034/IS
Pomo Mecanismo 
Interior
Color: Inox mate

Picaporte palanca 
pomo oval

041129 Con medio cilindro
Color: Brillo

Picaporte 
pomo oval

041134 Sin cilindro
Color: Brillo

Picaporte llave

041036 Con resbalón
Color: Brillo

041036/IS Con resbalón
Color: Inox mate

Picaporte gancho pomo

041045 Color: Brillo

041045/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca 
pomo oval

041124 Con condena
Color: Brillo

Picaporte palanca llave

041131 Pomo oval fijo
Color: Brillo

Palanca llave

041035 Con llave
Color: Brillo

041035/IS Con llave
Color: Inox mate

041035/
VELOUX

Con llave
Color: Veloux

Picaporte palanca llave

041031 Pomo Fijo
Color: Brillo

041031/
VELOUX

Pomo Fijo
Color: Veloux

Picaporte manilla

041033 Sin cilindro
Color: Brillo

Picaporte palanca 
pomo oval

041029
Con medio 
cilindro
Color: Brillo

Picaporte palanca llave

041030 Manilla Fija
Color: Brillo

041030/IS Manilla Fija
Color: Inox mate
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CERRADURAS SIN MUESCA 

Cerradura sin muesca doble 
redonda con gancho

040024
Llave Exterior 
Condena Interior
Color: Brillo

040024/M
Llave Exterior 
Condena Interior
Color: Inox mate

Cerradura sin muesca sencilla 
redonda con gancho

040024/S
Llave Exterior 
Condena Interior
Color: Brillo

040024/SM
Llave Exterior 
Condena Interior
Color: Inox mate

Cerradura doble redonda

040023 Color: Brillo

040023/LL  = Llave
Color: Brillo

Cerradura doble hoja inox
040021/12 Color: Brillo

040021/12LL = Llave 
Color: Brillo

040021/IS12MM = Llave
Color: Inox mate
Espesor: 12 mm

040021 Color: Brillo

040021/LL Color: Inox mate

040021/ORO Color: Oro

Cerradura doble hoja inox
040016 Color: Brillo

Espesor: 8-10 mm

040016/LL Color: Brillo

040016/12MMLL = Llave
Color: Brillo

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-12 mm

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 12 mm
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CERRADURAS SIN MUESCA 

Cerradura puerta corredera

040026 Sin muesca
Color: Inox mate

Cerradura toy

040027 Cerradura plana
Color: Brillo

Cerradura con cerradero 
llave a un lado

040029 Con llave
Color: Brillo

040029/M Con llave
Color: Inox mate

040031/IS.12MM Con cerradero
Color: Brillo

040031/LL12MM
 = llave
Con cerradero
Color: Brillo

Espesor: 8-12 mm

Cerradura suelo

040031 Con cerradero
Color: Brillo

040031/LL
 = Llave
Con cerradero
Color: Brillo

040031/M Con cerradero
Color: Mate

040031/ORO Con cerradero
Color: Oro

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 12 mm
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CERRADURAS SIN MUESCA 

Cerraduras suelo
paletón rectangular
040041 Color: Brillo

040041/LL  = llave
Color: Brillo

Espesor: 8-10 mm

040041/12MM Color: Brillo

Espesor: 12 mm

Cerraduras suelo
paletón rectangular
041013 Color: Brillo

041013/IS Color: Inox mate

Cerraduras suelo rectangular

041014 Con cerradero 
Color: Brillo

041015 Con cerradero doble
Color: Brillo

Cerradura quipón SIN CERRADERO
041025 Color: Brillo

041025/NG Color: Negro

041025/ORO Color: Oro

041025/IS Color: Inox mate

041025/LL  = Llave
Color: Brillo

041025/TD Tope Derecho  
Color: Brillo

041025/TI Tope Izquierdo  
Color: Brillo

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-10 mm

Diferentes espesores de vidrio

74
32
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CERRADURAS SIN MUESCA 

Cerradura suelo ambos lados

041040
Apertura Ambos 
Lados
Color: Brillo

041041 Con cerradero
Color: Brillo

Espesor: 10 mm

Cerradura suelo ambos lados

041042
Apertura Ambos 
Lados y bulón
Color: Brillo

041043
Con cerradero y 
bulón
Color: Brillo
Espesor: 10 mm

Cerradura pestillo

051220 Pestillo-Llave 
Color: Brillo

051221
Cerradero para 
ref: 051220
Color: Brillo

Cerradura quipón CON CERRADERO
041026 Con cerradero

Color: Brillo

041026/LL Con cerradero = llave
Color: Brillo

041026/ORO Con cerradero
Color: Oro

Diferentes espesores de vidrio

Cerradero ref: 044003 incluido

74
32

Espesor: 8-10 mm
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CERRADURAS ANTIPÁNICO 

Cierre lateral para marco

048000 Con cerradero
Color: Inox mate/negro

048000/INOX Con cerradero
Color: Inox mate

048023 Con maneta y llave exterior 
Color: Inox mate/negro

048023/INOX Con maneta y llave exterior 
Color: Inox mate

048024 Con maneta y llave exterior 
Color: Inox mate/negro

048024/INOX Con maneta y llave exterior 
Color: Inox mate

Cierre lateral para vidrio

048001 Con cerradero
Color: Inox mate/negro

048001/INOX Con cerradero
Color: Inox mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES

-  Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio con acabado NQS 
(imitación inoxidable satinado) con protección de barniz epoxi. 

- Tornillería de apriete en acero inoxidable A2. 
-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho 

caucho. 
-  Mecanismos cerradura fabricados según Norma Europea 

EN 1125 Marcado CE s/ Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. 

-  Barra de apoyo estándar, máximo entre centros de los 
cofres 1200 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 304. 

-  Barras de accionamiento vertical estándar, altura máxima 
de puerta 2480 mm, fabricadas en acero inoxidable AISI 
304. 

- Cofres en acero inoxidable AISI 304 o acero barnizado pintura epoxi color negro.  
- Picaportes autoblocantes.
-  Acabados: inoxidable satinado - inoxidable satinado/negro (barras de apoyo y barras 

verticales siempre en inoxidable satinado). 
- Certification EN 1125:2008 máx. 1200 (según ancho puerta) 3 7 6 A 1 4 2 2 A A

BAJO PEDIDO:
- Diferentes espesores de vidrio.
-  Barras de accionamiento vertical especiales para puertas que excedan la medida de 

serie (indicar la altura de la puerta en el pedido).
 - Barra de apoyo extra larga, máximo entre centros de los cofres 1500 mm.

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm
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Cierre lateral eléctrico para vidrio

048025
Con Cerradero Eléctrico
con Maneta y Llave Exterior  
Color: Inox mate/negro

CERRADURAS ANTIPÁNICO 

Cierre superior e inferior para  marco
048300 Color: Inox mate/negro

048300/IS Color: Inox mate

048323 Con Maneta y Llave
Color: Inox mate/negro

Cierre superior e inferior 
para montante vidrio
048301 Color: Inox mate/negro

048301/IS Color: Inox mate

048324 Con Maneta y Llave
Color: Inox mate/negro

Cierre superior e inferior 
con cerradero eléctrico puerta fija

048325/1 Con Maneta y Llave exterior
Color: Inox mate/negro

048325/1IS Con Maneta y Llave
Color: Inox mate

Cierre lateral con cerradero en la
puerta fija

048325/3
Doble Puerta Mismo Plano  
Con maneta y Llave Exterior 
Cierre Alto/Bajo 
Color: Inox mate/negro

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm

Espesor: 10-12 mm
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CERRADEROS CON MUESCA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca eléctrico

042003 Color: Brillo

042003/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca

042001 Color: Brillo

042001/IS Color: Inox mate

042001/
VELOUX Color: Veloux

Picaporte palanca con tope

042002 Color: Brillo

042002/IS Color: Inox mate

042002/
VELOUX Color: Veloux

Picaporte palanca eléctrico
con tope

042004 Color: Brillo

042004/IS Color: Inox mate

-  Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de 
inyección y recubiertas con pintura epoxi. 

- Tornillería en acero inoxidable A2. 
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316. 
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE. 
-  Abrepuertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo, CE 

89/336/CEE (Componentes eléctricos).
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior.
-  Cerraderos eléctricos sin tope para montar con 

cerraduras con tope para apertura exterior.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.
-  Regulación certificada por UNE-EN 1670:2007 y UNE-

EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5

BAJO PEDIDO:

Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: Colores RAL. 
-  Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se puede pedir la función deseada 

añadiendo, “/nº” al final de la referencia seleccionada, obteniendo así la función y voltaje 
adecuado para cada caso.

1-  Abrepuertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.
2-  Abrepuertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo. 
3-  Abrepuertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo. 
4-   Abrepuertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido (necesaria fuente de 

alimentación Ref. 001C).
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CERRADEROS CON MUESCA

Palanca

042005 Color: Brillo

042005/IS Color: Inox mate

Picaporte

042007 Color: Brillo

042007/IS Color: Inox mate

Picaporte eléctrico

042009 Color: Brillo

Picaporte eléctrico con tope

042010 Color: Brillo

042010/IS Color: Inox mate

Picaporte con tope

042008 Color: Brillo

042008/IS Color: Inox mate

042008/
VELOUX Color: Veloux

Palanca con tope

042006 Color: Brillo

042006/IS Color: Inox mate

Picaporte corredera gancho

042025 Color: Brillo
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CERRADEROS CON MUESCA INALTRONIC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca eléctrico

042050
Sin Cables
Inaltronic con receptor
Color: Brillo

Picaporte palanca eléctrico
con tope

042051
Sin Cables
Inaltronic con 
receptor
Color: Brillo

- Para instalar exclusivamente con las 
cerraduras MEIA de TRIVEL. 
-  La finalidad principal del producto es permitir 

el montaje de instalaciones acristaladas con 
puertas de apertura remota, evitando la 
intervención de cables en la conexión eléctrica 
del cerradero haciendo innecesario el empleo 
de perfiles, revestimientos o cualquier otro 
medio para ocultar el paso de los mismos. Con 
ello disponemos de una superficie diáfana en 
todo el cristal. 

-  Control remoto por radiofrecuencia y código 
digital serializado..

-  Banda de 433Hs ISM (industrial, científica y 
médica). 

-  Led de supervisión y aviso para sustitución de 
las pilas.

-  Alimentación con tres pilas de serie tipo AAA 
de 1.5V 800Ma/hora, duración de las pilas de 8 
a 10 meses. 

-  Margen de cobertura del mando emisor es de 
15 metros en zona diáfana.

-  Mando emisor con tiempo de activación 
de apertura prefijado en 5 segundos, una 
pulsación basta para su activación, no es 
necesario tener el pulsador apretado. 

-  Se puede modificar la clave de 
emparejamiento entre el cerradero y el 
mando receptor para poder instalar varios 
mecanismos en una misma ubicación y no 
interferir entre ellos. 

-   Placas de apriete al vidrio fabricadas de 
aleación en aluminio mediante proceso de 
inyección y recubiertas con pintura epoxi. 

- Tornillería en acero inoxidable A2. 
-  Tapas embellecedoras y frontales en acero 

inoxidable AISI 316. 
-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas en 

material PE. 

-  Cerraderos eléctricos con tope para apertura 
interior.

-  Cerraderos eléctricos sin tope para montar con 
cerraduras con tope para apertura exterior.

-   Componentes del pack: una unidad de 
cerradero y una unidad de mando emisor. 

-  Se puede instalar en la sustitución de 
cualquier cerradero de la misma serie. 

-  Acabados: inoxidable brillo - inoxidable 
satinado.

-  Regulación certificada por 2004/108/CE, 
Regulacion UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 
1670:2007/AC:2008, Grado 5.
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CERRADEROS INSTALACIONES A 90º

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte Palanca

042408 Instalación 90º SIN MUESCA  
Color: Brillo

Palanca

042409 Instalación 90º SIN MUESCA  
Color: Brillo

Picaporte

042410 Instalación 90º SIN MUESCA  
Color: Brillo

-  Instalaciones en las que puerta y lateral formen 
ángulo a 90°.

- Para instalaciones con laterales templados.
- Apertura de la puerta a ambos lados. 
- Puerta siempre al interior del lateral. 
- NO se pueden suministrar con abrepuertas 
eléctrico. 
-  Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación 

en aluminio y recubiertas con pintura epoxi. 
- Tornillería en acero inoxidable A2. 
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316. 
- Tapas embellecedoras en AISI 316. 
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.
-  MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor 

vidrio 10 mm. 
-  Certificado de regulación por UNE-EN 1670:2007 

y UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5.

BAJO PEDIDO:

Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: Oro - Veloux - Colores RAL. 
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Picaporte palanca

042411 Instalación 90º CON MUESCA  
Color: Brillo

Picaporte

042412 Instalación 90º CON MUESCA  
Color: Brillo

Palanca

042412 Instalación 90º CON MUESCA  
Color: Brillo

CERRADEROS CON MUESCA

CERRADERO ELÉCTRICO

Cerradero articulado eléctrico

04004C
Articulado Invertido con 
Memoria 12V DC
Color: Brillo

04005C
Articulado 12V DC Memoria 
Invertida
Color: Brillo

actúa sobre hoja de vidrio
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CERRADEROS OFICINA

Cerradero Claustra

046324R Color: Brillo

046324R/AL Color: Aluminio

046324R/M Color: Mate

Cerradero Quadra

046324S Color: Brillo

046324S/AL Color: Aluminio

046324S/M Color: Mate

Cerradero puerta inoxidable

046365 Color: Brillo

046365/M Color: Mate

046365/NG Color: Negro

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-10 mm

Espesor: 8-10 mm

Cerradero  Nova

045003 Color: Brillo

045003/M Color: Mate

Cerradero Forma

045010 Color: Brillo

045010/M Color: Mate



SECURIT

255

Cerradero junior office izquierda

81120610199 Color: Plata

81120610799 Color: Simil inox mate

Cerradero junior office classic
izquierda
81128610199 Color: Plata

81128610799 Color: Simil inox mate

Cerradero junior office derecha

81120710199 Color: Plata

81120710799 Color: Simil inox mate

Cerradero junior office classic
derecha
81128710199 Color: Plata

81128710799 Color: Simil inox mate

ConstruCtion dimensions For Frame pivots (as to page 55)

—

1

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1 Frame rebate height

2 Standard hinge support to 
DIN 18 111

3 Standard hinge support

4 Frame rebate width

5 Glass width

6 Centre lock bolt

7 Usually 908 mm  
for doors 1972 mm high

8 Strike box

9 Glass height (type S)

10 Glass height (type N)

11 Hinge datum line to  
DIN 18 268

12 Finished floor level (FFL)

seCtion junior oFFiCe / junior oFFiCe ClassiC
—

X
X

90 (77)

90 (77) 120 (107)

214 (188)

Junior Office
(Junior Office Classic)

X = 51 mm Europrofile cylinder

56 DORMA

JUNIOR OFFICE / OFFICE CLASSIC APPLICATIONS

ConstruCtion dimensions For Frame pivots (as to page 55)

—

1

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1 Frame rebate height

2 Standard hinge support to 
DIN 18 111

3 Standard hinge support

4 Frame rebate width

5 Glass width

6 Centre lock bolt

7 Usually 908 mm  
for doors 1972 mm high

8 Strike box

9 Glass height (type S)

10 Glass height (type N)

11 Hinge datum line to  
DIN 18 268

12 Finished floor level (FFL)

seCtion junior oFFiCe / junior oFFiCe ClassiC
—

X
X

90 (77)

90 (77) 120 (107)

214 (188)

Junior Office
(Junior Office Classic)

X = 51 mm Europrofile cylinder

56 DORMA

JUNIOR OFFICE / OFFICE CLASSIC APPLICATIONS

Taladro de 50 Ø

Taladro de 50 Ø

CERRADEROS OFICINA

Cerradero studio classic

81000515099 Color: Plata

81000515799 Color: Inox mate

81000530499 Color: Negro

Cerradero studio rondo

81022010199 Color: Plata

81022015799 Color: Inox mate

81022030499 Color: Negro
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CERRADEROS SIN MUESCA CARPINTERÍA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca
043001 Color: Brillo

043001/IS Color: Inox mate

043001/ORO Color: Oro

043001/
VELOUX Color: Veloux

043001/NG Color: Negro

Picaporte palanca eléctrico con tope

043004 Color: Brillo

043004/IS Color: Inox mate

043004/
VELOUX Color: Veloux

Picaporte palanca con tope
043002 Color: Brillo

043002/IS Color: Inox mate

043002/
VELOUX Color: Veloux

043002/NG Color: Negro

Picaporte palanca eléctrico

043003 Color: Brillo

043003/IS Color: Inox mate

043003/
VELOUX Color: Veloux

Cerradero articulado

04019C
Articulado Invertido con 
Memoria 12V DC
Color: Brillo

04020C
Articulado 12V DC Memoria 
Invertida
Color: Brillo

-  Certificado de regulación por UNE-EN 1670:2007 and 
UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

BAJO PEDIDO:
- Diferentes a cabados
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CERRADEROS SIN MUESCA CARPINTERÍA 

Palanca

043005 Color: Brillo

Palanca con tope

043006 Color: Brillo

Cerradero picaporte

043007 Color: Brillo

043007/IS Color: Inox mate

043007/
VELOUX Color: Veloux

Picaporte con tope

043008 Color: Brillo

043008/IS Color: Inox mate

043008/
VELOUX Color: Veloux

Picaporte eléctrico

043009 Color: Brillo

Picaporte eléctrico

043010 Color: Brillo

043010/IS Color: Inox mate
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CERRADEROS SIN MUESCA CARPINTERÍA 

Corredera con gancho

043011 Color: Brillo

043011/IS Color: Inox mate

Cerradero valvén

043012 Color: Brillo

Picaporte con tope

043014 Para Interior 
Color: Brillo

043014/IS Para Interior 
Color: Inox mate

Cerradero redondo simple

044003 Color: Brillo

044003/NG Color: Negro

044003/ORO Color: Oro

044004 Color: Latón

Cerradero claustra-quadra

046300 Color: Inox mate

Cerradero marco junior

81131310199 Color: Plata
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Picaporte eléctrico
inalámbrico

042056
Sin cables
con mando 
incorporado
Color: Brillo

Picaporte eléctrico
inalámbrico con tope

042057
Sin cables
con mando 
incorporado
Color: Brillo

CERRADEROS VIDRIO SIN MUESCA ELÉCTRICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Picaporte palanca eléctrico
inalámbrico

042054
Sin cables
con mando incorporado
Color: Brillo

Picaporte palanca eléctrico
inalámbrico con tope

042055
Sin cables
con mando incorporado
Color: Brillo

042055/IS
Sin cables
con mando incorporado
Color: Inox mate

Picaporte eléctrico

042015
12V AC con 
desbloqueo
Color: Brillo

Picaporte eléctrico 
con tope

042016
12V AC con 
desbloqueo
Color: Brillo

-  Control remoto por radiofrecuencia y código 
digital serializado

-  Banda de 433Hs ISM (industrial, científica y 
médica)

-  Led de supervisión y aviso para sustitución de las 
pilas

-  Alimentación con tres pilas de serie tipo AAA de 
1.5V 800Ma/hora, duración de las pilas de 8 a 10 
meses

-  Margen de cobertura del mando emisar es de 15 
metros en zona diáfana

-  Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación 
en aluminio mediante proceso de inyección y 
recubierto con pintura epoxi

-  Referencias de 042011 a 042016 abrepuertas 
eléctrico 12V AC.

-  Referencias de 042011 a 042016 CE 89/336/CEE 
(componentes eléctricos

- Tornillería en acero inoxidable A2
-  Tapas emebellecedoras y frontales en acero 

inoxidable AISI 316

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material 
PE

-  Cerraderos eléctricos con tope para apertura 
interior

-  Cerraderos eléctricos sin tope para montar con 
cerraduras con tope para apertura exterior

- Acabados: inox brillo – inox satinado

BAJO PEDIDO:
-  Diferentes espesores de 

vidrio
-  Otros acabados: oro, 

veloux y colores RAL

Picaporte palanca eléctrico

042011 Color: Brillo

042011/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca 
eléctrico con tope
042012 Color: Brillo
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CERRADEROS VIDRIO SIN MUESCA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Palanca

042013 Color: Brillo

042013/IS Color: Inox mate

Picaporte

042021 Color: Brillo

Picaporte con tope

042023 Color: Brillo

042023/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca

042022 Color: Brillo

042022/IS Color: Inox mate

Picaporte palanca con tope

042024 Color: Brillo

042024/12 Espesor: 12mm
Color: Brillo

042024/IS Color: Inox mate

Palanca con tope

042014 Color: Brillo

042014/IS Color: Inox mate

-  Colocación por presión (aconsejable pegar al 
vidrio). 

-  Para instalaciones con laterales templados no 
templados o laminares.

- Tornillería en acero inoxidable A2. 
-  Tapas embellecedoras y escuadras en acero 

inoxidable AISI 316. 
-  Abrepuertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo CE 

89/336/CEE (Componentes eléctricos). 
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable mate
-  Regulación certificada UNE-EN 1670:2007 y UNE-

EN 1670:2007/AC:2008, Grado 5.
-  Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se 

instalen con cerraderos eléctricos petaca deben 
tener TOPE. 

-  Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico 
petaca sólo pueden abrir en el sentido de la 
ubicación del mecanismo. 

-  Los cerraderos de petaca con tope son 
solamente para cerraduras de petaca de 
apertura INTERIOR. 

-  Los cerraderos son para todos los casos de la 
misma posición que las cerraduras de petaca..

-  Por seguridad en las instalaciones con 
cerraduras TER de petaca SIN muesca se 
aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta 
de entrada/salida.

BAJO PEDIDO:
-  Diferentes espesores de vidrio
-  Otros acabados: oro, veloux y colores RAL



SECURIT

261

CERRADEROS SIN MUESCA 

Cerradero vidrio rectangular

042017
Para Cerraduras 
041013-041040
Color: Inox mate

Cerradero vidrio rectangular
doble

042018
Para Cerraduras 
041013-041040
Color: Inox mate

Cerradero vidrio redonda
doble

042020
Para Cerraduras 
041025-041042
Color: Inox mate

Cerradero suelo rectángular
y cuadrado
040043 Cerradero Cuadrado 

Color: Inox mate

044001

Cerradero Rectangular
Para Cerraduras 
041013-041040
Color: Inox mate

Cerradero suelo rectángular doble

044002
Para Cerraduras 
041013-041040
Color: Inox mate

Cerradero vidrio redonda

040019 Color: Brillo

040019/M Color: Inox mate
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CERROJILLOS DE PRESIÓN

Cerrojillo doble CPMF

040269/CPMF Color: Brillo

040269/CPMF.IS Color: Inox mate

Cerrojillo simple CPM

040269/PM Color: Brillo

040269/PMIS Color: Inox mate

Cerrojillo CPM

040269/CRO Color: Brillo

040269CROMATE Color: Inox mate

Cerrojillo doble JG
040269/D Color: Brillo

040269/DMATE Color: Inox mate

040269/DNEGRO Color: Negro

Cerrojillo PMF

040269/PMF Color: Brillo

040269/PMF.IS Color: Inox mate

Cerrojillo doble CPM

040269/CPM Color: Brillo

040269/CPM.IS Color: Inox mate

Cerrojillo simple JG
040269/G Color: Brillo

040269/M Color: Inox mate

040269/ORO Color: Oro

040269/NG Color: Negro
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ACCESORIOS 

Pomo redondo

04001R
Juego Pomos 
Redondo Cerradura
Color: Brillo

04001R/IS
Juego Pomos 
Redondo Cerradura 
Color: Inox mate

Pomo fijo redondo

04002R
Pomo Fijo 
Redondo 
Cerradura
Color: Brillo

04002R/IS
Pomo Fijo 
Redondo 
Cerradura 
Color: Inox mate

Manillas

04004R
Juego Manillas 
Cerradura
Color: Brillo

04004R/IS
Juego Manillas 
Cerradura  
Color: Inox mate

Medio pomo redondo

04003R
Medio Pomo 
Redondo 
Cerradura
Color: Brillo

Manilla fija

04005R
Manilla Fija 
Cerradura
Color: Brillo

Media manilla

04006R
Media Manilla 
Cerradura
Color: Brillo

04006R/IS
Media Manilla 
Cerradura  
Color: Inox mate

Medio cilindro

04007R

Medio 
Cilindro 
con 5 
Llaves 
Iguales
Color: Brillo

Cilindro

04008R

Cilindro 
Condena 
con 5 
Llaves 
Iguales
Color: Brillo

Cilindro

04009R
Cilindro 
con 5 Llaves 
Iguales
Color: Brillo

04009R/IS
Cilindro 
con 5 Llaves 
Iguales  
Color: Inox mate

Pomos

04014R

Juego 
Pomos 
Cerradura
Color: Brillo

Pomo fijo

04015R
Pomo Fijo 
Cerradura
Color: Brillo

Medio pomo

04016R
Medio Pomo 
Cerradura
Color: Brillo
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ACCESORIOS 

Transformador / receptor

04018C Transformador/Receptor FM 
220V/12V 

Transformador

04017C
Transformador 
de Entrada 
220/12V 0017C

Receptor invertido FM

04003C Receptor 
Invertido FM

Fuente de alimentación

04001C

Fuente de 
Alimentación 
220V/12V.DC. 
Estabilizada 
0.5 AMP

Emisor telemando

04006C
Emisor 
Telemando 
FM

Mecanismo serie 3000

040010R Mecanismo Serie 
3000 Memoria

Mecanismo serie 2000

040012R Mecanismo Serie 
2000 Memoria

Mecanismo serie 2000

040013R
Mecanismo 
Serie 2000 
12V AC Normal

Mecanismo serie 3000

040011R Mecanismo 
Serie 3000

Control acceso numérico

040K16
Teclado Numérico  
para Exteriores 
Incluye 2 tarjetas

Control acceso tactil

040K17

Huella dactilar y 
lector de tarjeta 
para Exteriores 
Incluye 2 tarjetas
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ACCESORIOS 

Manilla roseta

046500 J. Manillas Roseta Ref: 10-01
Color: Inox mate

Manilla roseta

046501 J. Manillas Roseta Ref: 10-02
Color: Inox mate

Manilla recta
81031410199 Color: Inox mate

81031430499 Color: Negro

Cubrecables

045100 Cubrecables 
1000 mm

045101 Cubrecables 
500 mm

045105
Cubrecables Canto, 
Tiras 1000 mm
Medidas Exteriores 
15x15x15x1 mm

Tarjetas lector

049602 Tarjetas Lector 
por proximidad K33

Manillas redondas junior

81032810199 Color: Plata

81032810799 Color: Inox mate

Manillas tubulares studio rondo

81030110199 Color: Plata

81030110799 Color: Inox mate

Pivote para atornillar

81140500099 Para bisagras junior 
Color: Inox mate

Control acceso facial

040K18

Reconocimeinto  
facial y lector de
tarjetas 
para Exteriores 
Incluye 2 tarjetas

Control acceso 
inalámbrico

040K17
Con tarjeta/
teclado
Incluye 2 tarjetas
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Habla-escucha

040503 Color: Brillo

Espesor: 24 mm

Habla-escucha

040502 Color: Brillo

Espesor: 18 mm

Habla-escucha

040500 Color: Brillo

Espesor: 10 mm

Habla-escucha

040501 Color: Brillo

Espesor: 12 mm

Cristal habla-escucha

040504 Vidrio de 12 mm

040505 Vidrio de 18 mm

040506 Vidrio de 24 mm

040507 Vidrio de 5+5 mm. 
Diámetro cristal 180 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CRISTALES HABLA-ESCUCHA

-  Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa 
de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de 
espesor. 

-  Tornillería: Allen en acero inoxidable A2. 
Hexagonal en acero inoxidable AISI 303. 

-  Juntas de apriete al vidrio fabricadas con 
material corcho caucho.  

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado
- Espesores de vidrio variables.

 BAJO PEDIDO:
- Diferentes acabados. 
- Piezas especiales según necesidades.  
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Tornillo padel con tuerca de retención

040517/TR
Diámetro: 14 mm
Avellanado: 18 a 30  mm
Color: Inox mate

Arandela tornillo padel

040281 Avellanado: 24 mm
Color: Blanca

040281/M10
Avellanado: 29 mm 
Métrica: 10
Color: Blanca

040281/M8
Avellanado: 29 mm 
Métrica: 8
Color: Blanca

040282 Avellanado: 20 mm
Color: Blanca

ACCESORIOS PARA VIDRIO

Soporte rótulos

040514 Vidrio Pared
Color: Brillo

Soporte rótulos

040518 Vidrio Vidrio
Color: Brillo

Tornillo padel

040517
Diámetro: 14 mm
Avellanado: 20 mm
Color: Inox mate

Embellecedores

045224
Medidas: 21x15
Pack de 4 unidades
Color: Inox mate 

045225
Medidas: 21x15
Pack de 4 unidades
Color: Brillo 

045226
Medidas: 21x15
Pack de 4 unidades
Color: Oro 

Separador

045227
Medidas: 13x15
Pack de 4 unidades
Color: Inox mate 

045228
Medidas: 20x20
Pack de 4 unidades
Color: Inox mate 
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ACCESORIOS PARA VIDRIO

GUILLOTINAS

Soporte separador

045229
Para Cristal
Pack de 4 unidades
Color: Brillo

GUILLOTINA KG-S estrecho
1038071 Kg-S Estrecho para 709 mm

1038084 Kg-S Estrecho para 834 mm

1038096 Kg-S Estrecho para 959 mm

1038109 Kg-S Estrecho para 1084 mm

1038121 Kg-S Estrecho para 1209 mm

GUILLOTINA KG-SL10
1037071L SL-10 izquierda para 709 mm

1037071R SL-10 derecha para 709 mm

1037096L SL-10 izquierda para 959 mm

1037096R SL-10 derecha para 1084 mm

1037121L SL-10 izquierda para 1209 mm

1037121R SL-10 derecha para 1209 mm
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ARAÑAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Araña 4 brazos

045200 Araña 4 Brazos
Ref: 2002-4

Araña 3 brazos

045201 Araña 3 Brazos
Ref: 2002-3

Araña 2 brazos forma “v” 

045202
Araña 2 Brazos 
Forma “V” 
Ref: 2002-2

Araña 1 brazo

045203 Araña 1 Brazo
Ref: 2002-1

-  Sistema de fijación de grampones y conectores. 

-  Fabricado en acero inoxidable AISI316 

-  Para vidrio templado de 10 a 20 mm. y vidrio de cámara

- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado  
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ARAÑAS

Araña 2 brazos 180° 

045204
Araña 2 Brazos A 
180º 
Ref: 2002-5

Araña 1 brazo

045205 Araña 1 Brazo
Ref: 2002-0

Araña 2 brazos forma “v” 

045206

Araña 2 Brazos 
Forma “V” 
Con Soporte
Ref: 2004-6

Araña 1 brazo  izquierda

045207

Araña 1 Brazo  
Izquierda con 
soporte
Ref: 2004-7

Araña 1 brazo  derecha

045208

Araña 1 Brazo 
Derecha con 
soporte
Ref: 2004-8

Araña 1 brazo  central

045209
Araña 1 Brazo Con 
Soporte 
Ref: 2004-9
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ARAÑAS

Rótula móvil

045210 Ref: 2996-1

Color: Inox Mate

Rótula fija

045211 Ref: 2996-2

Color: Inox Mate

Rótula cabeza móvil

045212 Ref: 2991-21A

Color: Inox Mate

Conector vidrio pared

045213 Ref: 2931

Color: Inox Mate
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ARAÑAS

Conector vidrio vidrio

045216 Ref: 2935
Largo: 100 mm.

Color: Inox Mate

Botón fijador

045217 Ref: 2861-11

Color: Inox Mate

Conector vidrio vidrio

045214 Ref: 2932

Color: Inox Mate

 Conector vidrio pared 90º

045215 Ref: 2933

Color: Inox Mate
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MARQUESINAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marquesina

049500M
Juego completo
Ancho de vidrio
800-1200 mm

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 

- Tornillería en acero inoxidable A2. 

- Tirantes rígidos regulables en acero inoxidable AISI 304. 

-  La resistencia mecánica al estiramiento y rotura de un conjunto montado compuesto por: un soporte 
pared tirante, un soporte vidrio tirante y un tirante = a 500 kg. (Ensayo realizado únicamente con 
las partes arriba mencionadas, este ensayo se ha realizado sin anclar el conjunto a ningún tipo de 
base), para que la eficacia sea correcta la base donde se anclen los tirantes para la instalación de la 
marquesina debe de estar en óptimas condiciones y usar inyección química u otro tipo de anclaje que 
asegure una correcta fijación. Consultar con el suministrador de dichos anclajes cual es el específico 
para cada tipo de base, Hueca, Maciza, Mampostería, etc- En materiales huecos se aconseja usar 
tamiz. 

- Acabados: inoxidable brillo. 

- Por seguridad se recomienda usar vidrio laminado o templado y laminado. 

-  Inclinaciones aproximadas de la marquesina según voladizo, calculado con las roscas del tirante en su 
punto mínimo/máximo. 

.- Espesores 10-12 mm.

BAJO PEDIDO:

- Otros espesores de vidrio. 

- Voladizos especiales. 
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MARQUESINAS

Marquesina doble

049510M
Juego completo
Ancho de vidrio
800-1200mm

Marquesina doble

049511M
Juego completo
Ancho de vidrio
1300-1700mm

Marquesina

049501M
Juego completo
Ancho de vidrio
1300-1700 mm
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MARQUESINAS

Anclaje pared vidrio

049505/B Taladro 18 mm
Color: Inox brillo

Anclaje tirante vidrio

049506/B Taladro 18 mm
Color: Inox brillo

Anclaje tirante pared

049507/B Color: Inox brillo

Tirante inox

049508/B
Diámetro: 16 mm
Color: Inox brillo
1 metro

049509/B
Diámetro: 16 mm
Color: Inox brillo
1,25 metros
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS

4340/022
Anclaje pared-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE PARETE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm

WALL-GLASS CONNECTOR
Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION MUR-VERRE
Inox pulí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm

4341/022
Anclaje tirante-pared
Acero Inox 304 pulido
UNIONE PARETE-TIRANTE
Inox brillo 

TIE-WALL CONNECTOR
Polish Stainless Steel

CONNEXION TIRANT-MUR
Inox polí

4343/022 100 cm
*4343/122 125 cm
Tirante
Acero Inox 304 pulido
Ø 12 mm
TIRANTE
Inox brillo 
Ø 12 mm

TIE
Polish Stainless Steel 
Ø 12 mm

TIRANT
Inox polí
Ø 12 mm

4342/022
Anclaje tirante-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE TIRANTE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm
TIE-GLASS CONNECTOR

Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION TIRANT-VERRE
Inox polí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS

4340/022
Anclaje pared-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE PARETE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm

WALL-GLASS CONNECTOR
Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION MUR-VERRE
Inox pulí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm

4341/022
Anclaje tirante-pared
Acero Inox 304 pulido
UNIONE PARETE-TIRANTE
Inox brillo 

TIE-WALL CONNECTOR
Polish Stainless Steel

CONNEXION TIRANT-MUR
Inox polí

4343/022 100 cm
*4343/122 125 cm
Tirante
Acero Inox 304 pulido
Ø 12 mm
TIRANTE
Inox brillo 
Ø 12 mm

TIE
Polish Stainless Steel 
Ø 12 mm

TIRANT
Inox polí
Ø 12 mm

4342/022
Anclaje tirante-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE TIRANTE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm
TIE-GLASS CONNECTOR

Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION TIRANT-VERRE
Inox polí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS

4340/022
Anclaje pared-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE PARETE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm

WALL-GLASS CONNECTOR
Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION MUR-VERRE
Inox pulí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm

4341/022
Anclaje tirante-pared
Acero Inox 304 pulido
UNIONE PARETE-TIRANTE
Inox brillo 

TIE-WALL CONNECTOR
Polish Stainless Steel

CONNEXION TIRANT-MUR
Inox polí

4343/022 100 cm
*4343/122 125 cm
Tirante
Acero Inox 304 pulido
Ø 12 mm
TIRANTE
Inox brillo 
Ø 12 mm

TIE
Polish Stainless Steel 
Ø 12 mm

TIRANT
Inox polí
Ø 12 mm

4342/022
Anclaje tirante-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE TIRANTE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm
TIE-GLASS CONNECTOR

Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION TIRANT-VERRE
Inox polí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS

4340/022
Anclaje pared-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE PARETE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm

WALL-GLASS CONNECTOR
Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION MUR-VERRE
Inox pulí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm

4341/022
Anclaje tirante-pared
Acero Inox 304 pulido
UNIONE PARETE-TIRANTE
Inox brillo 

TIE-WALL CONNECTOR
Polish Stainless Steel

CONNEXION TIRANT-MUR
Inox polí

4343/022 100 cm
*4343/122 125 cm
Tirante
Acero Inox 304 pulido
Ø 12 mm
TIRANTE
Inox brillo 
Ø 12 mm

TIE
Polish Stainless Steel 
Ø 12 mm

TIRANT
Inox polí
Ø 12 mm

4342/022
Anclaje tirante-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE TIRANTE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm
TIE-GLASS CONNECTOR

Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION TIRANT-VERRE
Inox polí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS

4340/022
Anclaje pared-vidrio
Acero Inox 304 pulido
Taladro Ø 12 mm
Vidrio hasta 16 mm (8+8)
UNIONE PARETE-VETRO
Inox brillo 
Vetro 16 mm (8+8)
Foro Ø 12 mm

WALL-GLASS CONNECTOR
Polish Stainless Steel
Glass 16 mm (8+8)
Drill Ø 12 mm

CONNEXION MUR-VERRE
Inox pulí
Verre 16 mm (8+8)
Trous Ø 12 mm

4341/022
Anclaje tirante-pared
Acero Inox 304 pulido
UNIONE PARETE-TIRANTE
Inox brillo 

TIE-WALL CONNECTOR
Polish Stainless Steel

CONNEXION TIRANT-MUR
Inox polí

4343/022 100 cm
*4343/122 125 cm
Tirante
Acero Inox 304 pulido
Ø 12 mm
TIRANTE
Inox brillo 
Ø 12 mm

TIE
Polish Stainless Steel 
Ø 12 mm

TIRANT
Inox polí
Ø 12 mm
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

 HERRAJES PARA MARQUESINAS
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock
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* hasta agotar existencias - jusqu’à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock
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MARQUESINAS SMARTGLASS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marquesina

29E95915 Kit completo
Largo máx. 1500 mm

29E95900 Kit completo
Largo máx. 2000 mm

29E95910 Kit completo
Largo máx. 3000 mm
Color: aluminio plata
Espesor: desde 8+8 a 
12+12

- Fabricado en aluminio efecto plata. 

- Fijaciones invisibles y modulares en la parte inferior del perfil. 

-  Fijación del vidrio desde abajo con ancho máximo de 1.500 mm 

- Acabados: plata mate. 

-  Por seguridad se recomienda usar vidrio laminado o templado y laminado de espesor de 16,76 a 
25,52 mm. 

-  Marquesina testada a prueba de nieve con cargas de hasta 2,00 kN/m2

BAJO PEDIDO:

- Posibilidad de iluminación LED 

- Voladizos especiales. 
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