MAQUINARIA
DE VIDRIO




MESA DE CORTE

Ref Descripcion

130001 Manual de 2.550 x 1.850 mm
130002 Manual de 3.000 x 2.000 mm

CLASIFICADORES

Ref Descripcion

130010 Clasificador tipo Torno 1.500 Kg x 3.000 Kg
130011 Clasificador tipo Torno 3.000 Kg x 6.000 Kg
130013  Clasificador tipo Carro 1.000 Kg

570



CANTEADORA RECTILINEA
Ref Descripcién

200671 Canteadora 4 motores JL-4325

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Medidas: 6000 x 1000 x 2500 mm
Peso: 1200 Kg.

Espesores Vidrio: 3 -25 mm

Tamano Max. Hoja: 2400 x 3600 mm
Velocidad de Trabajo: 0.7 -7.0 m/min
Altura Transportador: 750 mm
Angulo Arista: 45°

Potencia: 9,85 kw trifasico

Control de Velocidad Continuo.
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CANTEADORA RECTILINEA
Ref Descripcion

520000 Canteadora 9 motores EDG9

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Medidas: 6900 x 1200 x 2520 mm
Peso: 2750 Kg.

Espesores Vidrio: 3 -26 mm

Altura de trabajo: 780 +/- 30 mm
Carga maxima metro lineal: 120 kg/ml
Capacidad de depdsito: 200 litros
Velocidad de transporte: 1+ 5 m/min
Potencia: 18,5 kw trifasico

Control de Velocidad Continuo.

Panel de control
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Jalo@lass

Maquinaria, accesorios y herrajes para vidrios

Maquinaria para vidrio Neptun

Centro de trabajo vertical

QuickMill QuickDrill / T8

Lavadoras verticales

Wave LV Top

Lavadoras horizontales

Tornado HP

Canteadoreas rectilineas

Rock 8 Rock 11

Brazos automaticos

BravoLoad

Quickline / T8

Quick 2 T8

IG lines / Vetrocamera

Tornado Easy

Rock 10-45

BravoSeam

Tornado Special Applications

Rock 14-45

ﬁE’I’




CENTRO Serie modular de fresadoras y
taladradoras verticales CN. Se puede

tilizar de f individual dul
DE TRABAJO en linea para ofrecer alta productividad

VERTICAL yﬂeXIbllldad
Quick
QuickDirill / QuickDrill T8 QuickMill
Con taladro Sin taladro

Bt a = = T -~ & o U
Modelo mm kw mm mm mm m/min kg 2 mm mm
QuickMill 160-30 7632 x 2800 x 2100 9 800 x 340 1600 x 3000 512 1=25 2020 n/a +/-0,3
QuickDrill 160-30 6881 x 2800 x 2100 5 420 x 240 1600 x 3000 3-30 1-25 1850 4-75 +/-0,15
QuickDrill 160-30 T8 7171 x 2990 x 2200 7.5 420 x 240 1600 x 3000 3-30 1-25 2320 4-75 +/-0,15 8+8
QuickDrill 280-45 T8 10376 x 4190 x 2500 7,5 420 x 240 2800 x 4500 3-30 1-25 3700 4-75 +/-0,15 8+8

- H Los mddulos QuickMill y QuickDrill pueden ser
Qu ICkI I ne instalado en linea para ejecutar operaciones de
taladrado y fresado en un ciclo totalmente automatico,
. tanto en secuencia como en paralelo: precision y
Cambioy uso flexibilidad a maxima velocidad.

inteligente de
broca para taladro

HAW

Pt = @
Modelo Quickline DM mm mm kw
160-30 T8 14800 x 2990 x 2200 1600 x 3000 16,5

Quickline DM 280-45 T8 18240 x 4190 x 2500 2800 x 4500 16,5

Quick 2 T8

Mecanizado NC de taladrado y
fresado perfectamente integrado

con la maxima precision y coste
mantenimiento minimo: las ventajas
de la serie Quick ahora también estan
disponibles con un tamano mas

pequeno.
HAW
W @ o = ~ @& u
Modelo mm kw mm mm mm m/min kg mm
Quick 2 T8 160-30 7373 x 2940 x 2500 15 400x240 / 800x340 1600 x 3000 3-30/5-12 I225) 3200 +/- 0,15 8+8
Quick 2 T8 280-45 10326 x 4050 x 2500 15 400x240 / 800x340 2800 x 4500 3-30/5-12 1-25 4580 +/- 015 8+8
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LAVADORAS
VERTICALES

HAW
L

Modelo mm
Wave Easy / HP 2300 6590 x 3390 x 3300
Wave Easy / HP 2800 6590 x 3890 x 3300
Wave HP 3300 10950 x 4390 x 3300
HAW
Modelo mm
LV Top 1600 5450 x 2350 x 1200
LV Top 2000 5450 x 2750 x 2150
LV Top S 2600 6050 x 3350 x 2550

LAVADORAS VERTICALES
Ref Descripcion
520101 Lavadora LVTOP 1642

kw

23/29
27/ 33
36,5

kw

15
19

Gama completa de lavadoras verticales,
desde el modelo basico LV Top hasta

el de mayor rendimiento con Wave

HP. Se puede integrar con centros de
mecanizado CNCy lineas de doble
acristalamiento de cualquier marca.

mm
450 x 190

450 x 190
450 x 190

mm
450 x 190
450 x 190
450 x 190

mm
3-25/3-40
3-25/3-40

3-40

mm
1600
2000
2600

Hmax
mm
2300

2800
3300

1

mm
3-13/20
3-20
3-20

Wave

Wave HP / Wave Easy

Mayor calidad, productividad y cuerpo

ot

m/min
1-8
1-8
1-8

con alta durabilidad

kg
2800
3240
4410

LV Top

LV Top

Toda la calidad de una lavadora
Premium al mejor precio

m/min

kg
1150
1300
2100
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LINEA DE DOBLE

ACRISTALAMIENTO

Modelo

IG LV AP300-20
IG WV AP300-20
IG LV AP300-26
IG WV AP300-26

MAQUINAS AUXILIARES

La linea de doble acristalamiento unida
junto a las lavadoras verticales puede
producir 400 paneles al dia con unas
dimensiones de trabajo maximas de
2600 x 3700 mm.

IG Line

IG Lines / Linee I1G
Linea de doble acristalamiento completo

HAW
‘ a =
mm kw mm
18700 x 2720 x 2550 30 450 x 300
19300 x 3320 x 3060 38 450 x 300
22450 x 3778 x 3900 34 450 x 300
22970 x 4050 x 3900 42 450 x 300

<
mm mm mm m/min mm n°
2000 x 3000 3-20 70 1-30 100 2/3
2000 x 3000 3-25 70 1-30 100 2/3
2600 x 3700 3-20 70 1-30 100 2/3
2600 x 3700 3-25 70 1-30 100 2/3

INSTALACIONES DE DESMINERALIZACION DEL AGUA SERIE

s inversa, con hasta tres fases, para
neralizada La serie DEMI es

suministrada compl
de lienado automatico,
alarmas. D

Sistema de carga de

aluminio con
ga. SL-20 permite

MESA GIRATORIA SERIE ST _ ST-100 es la mesa giratoria
pe ra mano paneles de 200x200mm a
1200¢15¢ funcién de start-stop dirigida a pedal.

PRENSA MANUAL _ MP-1 Prensa manual p
del panel cuando se quieren producir
utilizacion del acoplador AP300.

 prensado
sin la

CORTADORA DE PERFILES SERIE CP _
medidor electronico para el corte de los p

BUTILADORAS SERIE BT _ Extrusoras de butilo para la aplica-
imera barrera disponibles en la versin desde 1 kg
contextos productivos y de 7 kg para produccio

+ BT-1 con capacidad de carga de 1Kg y vels
« BT-7 con capacidad de carga de 7Kg y velc

riable

CURVA DE PERFILES _ PB-1 Dispositivo para curvar

manual-mente los perfiles de aluminio



LAVADORAS
HORIZONTALES

= oI
Modelo n° ne
Tornado HP 1300-3300 4/6 4/6
RN .
Modelo n° n°
Tornado Easy 1300-2600 4/6 4

kg
1940-8900

kg
1490-7400

Gama completa de lavadoras
horizontales, desde la version basica
Tornado Easy hasta la de mayor
rendimiento con Tornado HP.

Ecosave - Alta eficienciaenel
consumo de energia

Tornado HP

Tornado HP
kW mm mm m/min
25-50 150 x 300 / 240 x 350 3-38 1-7 /112

Tornado Easy

Tornado Easy
Fiabilidad y larga

durabilidad
@ = ) | P
kw mm mm m/min
25-38 150 x 300 / 240 x 350 3-10/ 3-20 1-7
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CANTEADORAS
RECTILINEAS

Serie de canteadoras de 8 a 11
muelas, para cantos planos, pulidos o
biselados 45° hasta 10 mm de ancho
con pulido industrial o canteadoras
de dngulo variable con 10 a 14 muelas
para canto plano, cantos pulidos o
inglete hasta 54 mm con angulo
variable 0° + 45°,

Rock

CANTEADORAS ROCK

Ref Descripcién

520010 Canteadora mod. ROCK 8
520012 Canteadora mod. ROCK 10-45
520011 Canteadora mod. ROCK 11
520013 Canteadora mod. ROCK 14-45

Rock 8
p—
62200
AN
Rock 11
—
"
n @ ‘ —1 T
ot =° @ |- - ~I
Modelo mm n° kg kw mm mm m/min kg/m mm
Rock 8 7155 x 2340 x 1450 8 2900 21 50 3-40 0,5-5 250 10
Rock 11 8089 x 2340 x 1450 n 3500 25 50 3-40 0,5-5 250 10
Rock 10-45
—
Rock 14-45
—h
" @
HAW
a @ ‘ b 1
Ot &° a ! — = I
Modelo mm n° kg kw mm mm m/min kg/m mm
Rock 10-45 8089 x 2340 x 1450 10 3730 205 65 3-40 0,5-5 300 54
Rock 14-45 9255 x 2340 x 1450 14 4820 33 65 3-40 0,5-5 300 54
O 0. —
Resina Diamante \*/ Pulido Muela de cerio Motor con doble velocidad 1400 - 2800 rpm



BRAZOS
AUTOMATICOS

Los sistemas son administrados por
software inteligente, desarrollado
internamente de la division Neptun
Automation, de una manera muy
evolucionada para hacer las maquinas
no solo son muy rapidas en ejecucion
sino también rapidas y facil de
programar.

La misién es desarrollar soluciones

gue combinen la alta productividad,
calidad y precisiéon propias de los
procesos industriales robdticos, con las
necesidades de flexibilidad, sencillez de
uso y optimizacién de costes de cada
empresa productiva.

BravoSeam

BravoSeam

Trabajo en seco sin agua

BravolLoad

BravolLoad
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FMadrar a, s6sesancs y heyes par v dos.

NOTAS




